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Przebudowa II pietra DS Budowlane PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 STUDIO mieszkalne od 201 do 210 oraz pokój 211

1.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1

d.1.1
KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

13.2+13.0+12.3+12.5+12.1+12.1+12.8+13.0+13.4+17.4+17.0+13.0+12.8+
12.8+19.1+12.9+13.0+11.1+16.9

m2 260.400

RAZEM 260.400
2

d.1.1
KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

18.0 m2 18.000
RAZEM 18.000

3
d.1.1

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
otynkowanej

m2

(4.20+5.50+3.75+4.09+4.06+5.27+4.40+4.21*2+5.39+1.86+0.58+3.78+4.07+
2.15+0.30+0.51+1.11+1.33*2+2.05+1.25+0.50)*2.95

m2 194.405

RAZEM 194.405
4

d.1.1
KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa-
piennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

2.06*1.02*0.38+2.06*1.35*0.38*3 m3 3.969
RAZEM 3.969

5
d.1.1

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

poz.1+poz.2 m2 278.400
RAZEM 278.400

6
d.1.1

KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub
podłogach

m2

poz.5 m2 278.400
RAZEM 278.400

7
d.1.1

KNR 4-01
0429-01

Usunięcie izolacji termicznej m2

poz.5 m2 278.400
RAZEM 278.400

8
d.1.1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2. DRZWI m2

2.0*0.90*24 m2 43.200
RAZEM 43.200

9
d.1.1

KNR 4-01
0702-06

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o sze-
rokości do 30 cm. OŚCIEŻA

m

(2.0*2+0.9)*(6+3+4+4) m 83.300
RAZEM 83.300

10
d.1.1

KNR 4-01
0347-09

Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapien-
nej

m2

(2.0*2+0.9)*0.44*9 m2 19.404
RAZEM 19.404

11
d.1.1

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
do 1 km

m3

poz.1*0.01+poz.3*0.18+poz.4+poz.5*0.03+poz.6*0.01+poz.7*0.03+poz.8*0.05+
poz.9*0.30*0.025

m3 63.839

RAZEM 63.839
12

d.1.1
KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy na-
stępny 1 km
Krotność = 20

m3

poz.11 m3 63.839
RAZEM 63.839

1.2 ŚCIANY I SUFITY
13

d.1.2
KNR 4-01
0705-02

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z
cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych
cegłami lub dachówkami. NA ŚCIANACH I SUFICIE PO ROZEBRANEJ
ŚCIANCE DZIAŁOWEJ

m

4.20+5.50+3.75+4.09+4.06+5.27+4.40+4.21*2+5.39+1.86+0.58+3.78+4.07+
2.15+0.30+0.51+1.11+1.33*2+2.05+1.25+0.50+2.95*28

m 148.500

RAZEM 148.500
14

d.1.2
KNR 4-01
0313-02

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla be-
lek

m3

(1.2*0.38*0.20)*11 m3 1.003
RAZEM 1.003

15
d.1.2

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadze-
nie belek stalowych do I NP 180 mm

m

1.2*3*11 m 39.600
RAZEM 39.600

16
d.1.2

KNR 4-01
0313-06

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców
belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota

szt.

3*11 szt. 33.000
RAZEM 33.000
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17

d.1.2
KNR 4-01
0709-05

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków
ceramicznych, betonu na ścianach. UZUPEŁNIENIE TYNKU NA NADPRO-
ŻACH

szt.

 11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

18
d.1.2

KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej cegłami

m3

(2.05*0.90*0.38)*10+2.05*0.52*0.38*4 m3 8.631
RAZEM 8.631

19
d.1.2

KNR 4-01
0711-03

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do
5 m2 w 1 miejscu)

m2

2.2*1.1*11*2+2.2*0.60*4*2 m2 63.800
RAZEM 63.800

20
d.1.2

KNR 4-01
0313-02

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla be-
lek.
Podciąg pod ścianą

m3

5.25*0.28*0.38 m3 0.559
RAZEM 0.559

21
d.1.2

KNR 4-01
0313-05

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadze-
nie belek stalowych I NP 200-260 mm.  Podciąg pod ścianą

m

5.55*2 m 11.100
RAZEM 11.100

22
d.1.2

KNR 4-01
0313-06

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców
belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota.   Podciąg pod ścianą

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

23
d.1.2

KNR 2-02
2003-04

Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem
obustr.dwuwarstw.100-02.
Ścianka SD1

m2

(1.00+0.40)*2.95*10+(4.09*4+0.86+1.85)*2.95 m2 97.557
RAZEM 97.557

24
d.1.2

KNR 2-02
2003-04

Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem
obustr.dwuwarstw.100-02.
Ścianka SD2

m2

(1.72+2.63+1.0+1.42+1.63+2.51+1.0+2.19+1.0+1.71+2.11+1.0+1.84+1.57+10*
1.15+10*0.25+2.0+1.39)*2.95-11*2.0*0.9

m2 100.324

RAZEM 100.324
25

d.1.2 kalk. własna
Wykonanie półek szer. 25 cm z G-K na  ścianie SD1 i SD2 (rys. 19 Aranżacji
wnętrz)

m

(1.0+1.48+0.84+2.48+0.95+1.12+1.39+0.95+2.36+2.04+0.94+1.47+1.96+1.22+
0.80+1.60+1.33+0.93)*3

m 74.580

RAZEM 74.580
26

d.1.2
KNR 2-02
2003-04

Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem
obustr.dwuwarstw.100-02
Ścianki SD3

m2

(2.0+0.89)*2.95 m2 8.526
RAZEM 8.526

27
d.1.2

KNR 2-02
2003-01

Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem
obustr.jednowarstw.55-01.
Ścianka SD4

m2

0.63*2.95*10 m2 18.585
RAZEM 18.585

28
d.1.2

KNR 2-02
2004-01

Obud.słupów płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.55-
01.
Obudowa zbiornika spłukującego WC

m2

(0.8+0.25+0.10)*1.40*10 m2 16.100
RAZEM 16.100

29
d.1.2

KNR 2-02
0613-06

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układa-
nych na sucho

m2

poz.23+poz.24+poz.26 m2 206.407
RAZEM 206.407

30
d.1.2

KNR 4-01
0705-07

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z
cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektryczny-
mi

m

(3.0*4+4.5*2)*11 m 231.000
RAZEM 231.000

31
d.1.2

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach

m2

27.7+26.1+25.5+26.4+25.0+24.4+25.6+24.3+25.6+25.1+16.1 m2 271.800
RAZEM 271.800

32
d.1.2

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na ścianach

m2

(5.5*14+1.30*2*11)*2.95 m2 311.520
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RAZEM 311.520

33
d.1.2

KNR 4-01
0708-03

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ościeżach szerokości do 40 cm

m

2.05*2+0.90*11+(1.6+1.2)*16 m 58.800
RAZEM 58.800

34
d.1.2

KNR 2-02
2009-04

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na
stropach na podłożu z tynku

m2

poz.31 m2 271.800
RAZEM 271.800

35
d.1.2

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na
ścianach na podłożu z tynku

m2

poz.32 m2 311.520
RAZEM 311.520

36
d.1.2

KNR 2-02
2009-05

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na
ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym

m2

(2.05*2+0.9)*0.40*11 m2 22.000
RAZEM 22.000

37
d.1.2

KNR 2-02
0822-06

Licowanie ścian płytkami glazurowanymi m2

((2.20+2.30+1.0)*2*2.40-0.9*2.0)*10+(2.18+1.54)*2*2.40-0.9*2.0+(2.07+2.40+
3.37)*2.0

m2 277.736

RAZEM 277.736
38

d.1.2
KNR 2-02
2004-07

Obud.belek i podciągów płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.dwu-
warstw.55-02.
SUFIT PODWIESZANY Z PŁYT G-K

m2

5.5*11 m2 60.500
RAZEM 60.500

39
d.1.2 kalk. własna

OSADZENIE REWIZJI W STROPIE Z PŁYT G-K 60x60cm szt

11 szt 11.000
RAZEM 11.000

40
d.1.2

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podło-
ży gipsowych z gruntowaniem

m2

poz.34+poz.35+poz.36+poz.38+(1.60*6)*2*2.95 m2 722.460
RAZEM 722.460

41
d.1.2

KNR 2-02
1505-04

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipso-
wych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie

m2

poz.40 m2 722.460
RAZEM 722.460

1.3 POSADZKI
42

d.1.3
KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej pozio-
me podposadzkowe

m2

27.7+26.1+25.5+26.4+25.0+24.4+25.6+24.3+25.6+25.1+16.1 m2 271.800
RAZEM 271.800

43
d.1.3

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych GR. 2 cm poziome
na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

poz.42 m2 271.800
RAZEM 271.800

44
d.1.3

KNR 2-02
1106-02

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm m2

poz.43 m2 271.800
RAZEM 271.800

45
d.1.3

KNR 2-02
1106-03

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm
Krotność = 2

m2

poz.43 m2 271.800
RAZEM 271.800

46
d.1.3

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

poz.43 m2 271.800
RAZEM 271.800

47
d.1.3

KNR 0-39
0115-01

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.)
oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą;
powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny

m2

2.0*2.3*10+1.54*2.0 m2 49.080
RAZEM 49.080

48
d.1.3

KNR 0-39
0115-03

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.)
oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą;
powierzchnie pionowe, bez wkładki z włókniny

m2

(2.0+2.30)*2*10*0.30+(1.2*2*2.10)*10+(1.54+2.0)*2*0.30 m2 78.324
RAZEM 78.324

49
d.1.3

KNR 2-02
1118-09
z.sz. 5.7.d 

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych m2

(2.0*2.3)*10+5.5*10+1.54*2.0 m2 104.080
RAZEM 104.080
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50

d.1.3
KNR 2-02
1111-05

Posadzki z paneli laminowanych m2

5.05*3.1*11 m2 172.205
RAZEM 172.205

51
d.1.3

TZKNBK XI
0610-67

Umocowanie cokolu przyściennego z obsadzeniem kołków m

((5.50+5.05)*2-1.0)*11 m 221.100
RAZEM 221.100

1.4 STOLARKA DRZWIOWA
52

d.1.4
KNR-W 2-
02 1040-01

Drzwi DS (wg zestawienia stolarki) PŁYCINOWE DREWNIANE  jednoskrzydło-
we z ościeżnicą kompletnie wyposażone

m2

0.9*2.00*10 m2 18.000
RAZEM 18.000

53
d.1.4

KNR-W 2-
02 1040-01

Drzwi D2 (wg zestawienia stolarki)  DREWNIANE jednoskrzydłowe z ościeżni-
cą kompletnie wyposażone w klasie odporności ogniowej EI30

m2

0.9*2.00*11 m2 19.800
RAZEM 19.800

54
d.1.4

KNR-W 2-
02 1040-01

Drzwi DS-p (wg zestawienia stolarki) PŁYCINOWE DREWNIANE  jednoskrzyd-
łowe z ościeżnicą kompletnie wyposażone

m2

0.9*2.00 m2 1.800
RAZEM 1.800

1.5 INNE
55

d.1.5 kalk. własna
Dostawa i montaż lustra do łazienki o średnicy 70 cm szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

56
d.1.5 kalk. własna

Dostawa i montaż mebli: szafka wisząca 60x40x60, półka nad lodówką z kratką
wentylacyjną

kpl

10 kpl 10.000
RAZEM 10.000

57
d.1.5 kalk. własna

Dostawa lodówki wysokości 70 cm szt

10 szt 10.000
RAZEM 10.000

58
d.1.5 kalk. własna

Dostawa drążków do zawieszenia zasłonek prysznicowych szt

10 szt 10.000
RAZEM 10.000

59
d.1.5 kalk. własna

Dostawa zasłonek do pryszniców szt

10 szt 10.000
RAZEM 10.000

60
d.1.5 kalk. własna

ZABEZPIECZENIE OKIEN PRĘTEM STALOWYM KUTYM, CZARNYM,
20x20mm, KOTWIONYM W ŚCIANIE

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

61
d.1.5 kalk. własna

Dostawa i montaż szafy wnękowej z drzwiami przesuwnymi kompletnie wypo-
sażonej - wg rys. 20,21,22 projektu aranżacji

kpl

10 kpl 10.000
RAZEM 10.000

62
d.1.5 kalk. własna

Wykonanie obudowy półek na ściankach SD2 drewnem wg rys. 19 projektu
aranżacji

m

poz.25 m 74.580
RAZEM 74.580

63
d.1.5

KNR 4-01
1209-12

Jednokrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o po-
wierzchni do 0.75 m2

szt.

17 szt. 17.000
RAZEM 17.000

64
d.1.5

KNR 4-01
1209-03
z.sz.4.5.4.
9914-12
z.sz.4.5.4.
9914-17

Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o
powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczeblinami o pow. szyb
do 0,1 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami
Krotność = 2

m2

1.6*1.2*9 m2 17.280
RAZEM 17.280

2 POMIESZCZENIA  212 (KUCHNIA), 214 (GOSP.), 215 (KOR YTARZ)
2.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
65

d.2.1
KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

15.9+2.14+49.7 m2 67.740
RAZEM 67.740

66
d.2.1

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
otynkowanej

m2

(1.15*2+3.31+2.19)*2.95-0.7*2.0*4 m2 17.410
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RAZEM 17.410

67
d.2.1

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

(5.25+4.56)*2*2.0 m2 39.240
RAZEM 39.240

68
d.2.1

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

poz.65 m2 67.740
RAZEM 67.740

69
d.2.1

KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub
podłogach

m2

poz.65 m2 67.740
RAZEM 67.740

70
d.2.1

KNR 4-01
0429-01

Usunięcie izolacji termicznej m2

poz.65 m2 67.740
RAZEM 67.740

71
d.2.1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2. DRZWI m2

2.0*0.90 m2 1.800
RAZEM 1.800

72
d.2.1

KNR 4-01
0702-06

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o sze-
rokości do 30 cm. OŚCIEŻA

m

(2.0*2+0.9)*1 m 4.900
RAZEM 4.900

73
d.2.1

KNR 4-01
0347-09

Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapien-
nej

m2

(2.0*2+0.9)*0.44 m2 2.156
RAZEM 2.156

74
d.2.1

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
do 1 km

m3

poz.65*0.01+poz.66*0.18+poz.67*0.03+poz.68*0.03+poz.69*0.01+poz.70*
0.03+poz.71*0.05+poz.72*0.30*0.025

m3 9.857

RAZEM 9.857
75

d.2.1
KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy na-
stępny 1 km
Krotność = 20

m3

poz.74 m3 9.857
RAZEM 9.857

2.2 ŚCIANY I SUFITY
76

d.2.2
KNR 4-01
0705-02

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z
cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych
cegłami lub dachówkami. NA ŚCIANACH I SUFICIE PO ROZEBRANEJ
ŚCIANCE DZIAŁOWEJ

m

(1.15*2+3.31+2.19)+2.95*9 m 34.350
RAZEM 34.350

77
d.2.2

KNR 4-01
0313-02

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla be-
lek

m3

1.2*0.38*0.20 m3 0.091
RAZEM 0.091

78
d.2.2

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadze-
nie belek stalowych do I NP 180 mm

m

1.2*3 m 3.600
RAZEM 3.600

79
d.2.2

KNR 4-01
0313-06

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców
belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

80
d.2.2

KNR 4-01
0709-05

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków
ceramicznych, betonu na ścianach. UZUPEŁNIENIE TYNKU NA NADPRO-
ŻACH

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

81
d.2.2

KNR 2-02
2003-04

Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem
obustr.dwuwarstw.100-02.
Ścianka SD1

m2

1.85*2.95-0.8*2.0*2 m2 2.258
RAZEM 2.258

82
d.2.2

KNR 2-02
2003-07

Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem jed-
nostr.dwuwarstw.55-02.
Obudowa szachtu. Ścianka w systemie EI60

m2

(0.55+0.55)*3.30 m2 3.630
RAZEM 3.630
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83

d.2.2
KNR 2-02
0613-06

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układa-
nych na sucho

m2

poz.81 m2 2.258
RAZEM 2.258

84
d.2.2

KNR 4-01
0705-07

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z
cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektryczny-
mi

m

3.0*4+4.5*2*2 m 30.000
RAZEM 30.000

85
d.2.2

KNR 4-01
0711-02

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do
2 m2 w 1 miejscu)

m2

2.1*1.0*2 m2 4.200
RAZEM 4.200

86
d.2.2

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach

m2

15.9+3.9+49.7 m2 69.500
RAZEM 69.500

87
d.2.2

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na ścianach

m2

(5.25+4.46)*2*2.95+(2.19+1.01)*2*0.95+(2.08*2+1.87)*2.95+(26.87*2+1.87)*
2.80-2.0*0.9*13-1.51*2.1

m2 210.295

RAZEM 210.295
88

d.2.2
KNR 4-01
0708-03

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ościeżach szerokości do 40 cm

m

1.60*2+1.2 m 4.400
RAZEM 4.400

89
d.2.2

KNR 2-02
2009-04

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na
stropach na podłożu z tynku

m2

poz.86 m2 69.500
RAZEM 69.500

90
d.2.2

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na
ścianach na podłożu z tynku

m2

poz.87 m2 210.295
RAZEM 210.295

91
d.2.2

KNR 2-02
2009-05

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na
ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym

m2

poz.88*0.40 m2 1.760
RAZEM 1.760

92
d.2.2

KNR 2-02
0822-06

Licowanie ścian płytkami glazurowanymi m2

(5.50+3.90)*2*2.0+(2.19+1.01*2)*2.0 m2 46.020
RAZEM 46.020

93
d.2.2

KNR 2-02
2004-07

Obud.belek i podciągów płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.dwu-
warstw.55-02
SUFIT PODWIESZANY Z PŁYT G-K

m2

15.9+49.7 m2 65.600
RAZEM 65.600

94
d.2.2 kalk. własna

OSADZENIE REWIZJI W STROPIE Z PŁYT G-K 60x60cm szt

10 szt 10.000
RAZEM 10.000

95
d.2.2

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podło-
ży gipsowych z gruntowaniem

m2

poz.89+poz.90+poz.91+poz.93 m2 347.155
RAZEM 347.155

96
d.2.2

KNR 2-02
1505-04

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipso-
wych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie

m2

poz.95 m2 347.155
RAZEM 347.155

2.3 POSADZKI
97

d.2.3
KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej pozio-
me podposadzkowe

m2

15.9+3.9+49.7 m2 69.500
RAZEM 69.500

98
d.2.3

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych GR. 2 cm poziome
na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

poz.97 m2 69.500
RAZEM 69.500

99
d.2.3

KNR 2-02
1106-02

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm m2

poz.98 m2 69.500
RAZEM 69.500

100
d.2.3

KNR 2-02
1106-03

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm
Krotność = 2

m2
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poz.98 m2 69.500

RAZEM 69.500
101

d.2.3
KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

poz.98 m2 69.500
RAZEM 69.500

102
d.2.3

KNR 0-39
0115-01

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.)
oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą;
powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny

m2

15.9+3.9 m2 19.800
RAZEM 19.800

103
d.2.3

KNR 0-39
0115-03

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.)
oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą;
powierzchnie pionowe, bez wkładki z włókniny

m2

(5.50+3.84)*2*0.30+(2.19+1.01*2)*0.30 m2 6.867
RAZEM 6.867

104
d.2.3

KNR 2-02
1118-09
z.sz. 5.7.d 

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych m2

15.9+3.9+49.7 m2 69.500
RAZEM 69.500

105
d.2.3

KNR 2-02
1120-04

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych - cokolik 15 cm układane na klej z
przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża

m

(5.5+3.84)*2+(2.0+1.85)*2+(26.95+1.85)*2 m 83.980
RAZEM 83.980

106
d.2.3

KNR 2-02
1120-06

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych - cokolik 15 cm układane na klej z
przecinaniem płytek metodą kombinowaną

m

poz.105 m 83.980
RAZEM 83.980

2.4 STOLARKA DRZWIOWA
107

d.2.4
KNR-W 2-
02 1040-01

Drzwi D2 (wg zestawienia stolarki)  DREWNIANE jednoskrzydłowe z ościeżni-
cą kompletnie wyposażone w klasie odporności ogniowej EI30

m2

0.9*2.00*2 m2 3.600
RAZEM 3.600

108
d.2.4 kalk. własna

PANEL Z ALUCOBONDU PRZY DRZWIACH Z OZNACZENIEM JAK NA RY-
SUNKU 29 PROJEKTU ARANŻACJI WNĘTRZ

szt

13 szt 13.000
RAZEM 13.000

109
d.2.4

KNR-W 2-
02 1040-02

Drzwi D1 (wg zestawienia stolarki) aluminiowe dwuskrzydłowe EI30 m2

1.51*2.10 m2 3.171
RAZEM 3.171

2.5 INNE
110

d.2.5 kalk. własna
Zabudowa meblowa blatem. Blat 150 x 60. Blat obrobiony listwą aluminiową na
obwodzie.

kpl

2 kpl 2.000
RAZEM 2.000

111
d.2.5 kalk. własna

Szafka 80x60 pod zlewozmywak, przekryta blatem kuchennym. Blat obrobiony
listwą aluminiową na obwodzie.

kpl

2 kpl 2.000
RAZEM 2.000

112
d.2.5 kalk. własna

Szafka 80x60 pod blat kpl

2 kpl 2.000
RAZEM 2.000

113
d.2.5 kalk. własna

Dostawa kuchenki elektrycznej z piekarnikiem. Elementy grzejne - 4 pola
grzewcze (nie płyta ceramiczna)

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

114
d.2.5 kalk. własna

Dostawa stołu 80 x 80 cm  w kolorze białym o blacie zmywalnym, cztery nogi. szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

115
d.2.5 kalk. własna

Dostawa krzeseł socjanych z siedziskiem PCV, ruszt stalowy szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

116
d.2.5

KNR 4-01
1209-12

Jednokrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o po-
wierzchni do 0.75 m2

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

117
d.2.5

KNR 4-01
1212-18

Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych m2

(0.4*12)*1 m2 4.800
RAZEM 4.800
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118

d.2.5
KNR 4-01
1209-03
z.sz.4.5.4.
9914-12
z.sz.4.5.4.
9914-17

Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o
powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczeblinami o pow. szyb
do 0,1 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami
Krotność = 2

m2

1.6*1.2*13 m2 24.960
RAZEM 24.960

119
d.2.5 kalk. własna

Wykonanie obudów pionów co. od posadzki do gałązek po ich montażu szt

7 szt 7.000
RAZEM 7.000

120
d.2.5 kalk. własna

Wykonanie prac naprawczych po przeprowadzeniu pionów kanalizacyjnych i
wodnych na poziomie 300 (zamurowanie przebić i bruzd, szpachlowanie, malo-
wanie, uzupełnienie posadzki, cokołu)

kpl

7 kpl 7.000
RAZEM 7.000

121
d.2.5

KNR 4-01
0506-03

Wymiana pokryć z dachówki holenderki zwykłej o powierzchni do 1 m2.
Naprawa poszycia dachowego po wymianie wyrzytni dachowej

miejsc.

1 miejsc. 1.000
RAZEM 1.000

2.6 Wymiana stolarki okiennej w pomieszczeniach 201, 20 2, 203, 210, 211, 212, w archiwum i u dziekana
122

d.2.6
KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych m

1.27*2+1.45*9+1.06*2+1.20 m 18.910
RAZEM 18.910

123
d.2.6

KNR 4-01
0702-06

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o sze-
rokości do 30 cm

m

V piętro
Okno K9

(1.22+1.65*2)*2+(1.40+1.56*2)*9+(1.06+1.24*2)*2+(1.20+1.68*2) m 61.360

RAZEM 61.360
124

d.2.6
KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

IV piętro
Okno K7

1.22*1.65*2+1.40*1.65*9+1.06*1.24*2+1.20*1.68 m2 29.461

RAZEM 29.461
125

d.2.6
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

poz.122*0.30 m2 5.673
RAZEM 5.673

126
d.2.6

KNR-W 2-
02 1039-03

Okna z klejonego drewna sosnowego kl. I, szyba zespolona 4/16/4, wsp. 1,1,
malowane farbą Tikkurila w kolorze białym, o powierzchni ponad 2.0 m2

m2

IV piętro
Okno K7

poz.124 m2 29.461

RAZEM 29.461
127

d.2.6
KNR 4-01
0321-01

Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 w ścianach z ce-
gieł

szt.

14 szt. 14.000
RAZEM 14.000

128
d.2.6

KNR 4-01
0205-04

Naprawa uszkodzeń podokienników miejsc.

14 miejsc. 14.000
RAZEM 14.000

129
d.2.6

KNR 4-01
0530-07

Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy tytanowo - cynko-
wej

m2

poz.125 m2 5.673
RAZEM 5.673

130
d.2.6

KNR 2-02
2006-05

Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyńcze na słupach,belkach
i ościeżach na zaprawie

m2

poz.123*0.55 m2 33.748
RAZEM 33.748

131
d.2.6

KNR 2-02
2009-05

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na
ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym

m2

poz.130 m2 33.748
RAZEM 33.748

132
d.2.6

TZKNBK
VIII 03-79
analogia

Tynki zewn.profili ciągnionych zwykłych o szer.do 15 cm z przygotowaniem za-
prawy

m

poz.123 m 61.360
RAZEM 61.360
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 STUDIO mieszkalne od 201 do 210 oraz pokój 211
1.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1
d.1.1

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
obmiar  = 13.2+13.0+12.3+12.5+12.1+12.1+
12.8+13.0+13.4+17.4+17.0+13.0+12.8+12.8+
19.1+12.9+13.0+11.1+16.9 = 260.400 m2

m2

1* robocizna
0.18r-g/m2

r-g 46.8720

Razem z narzutami:                     
2

d.1.1
KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie ce-
mentowej
obmiar  = 18.0 m2

m2

1* robocizna
0.92r-g/m2

r-g 16.5600

Razem z narzutami:                     
3

d.1.1
KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg.
na zaprawie cementowo-wapiennej otynkowa-
nej
obmiar  = (4.20+5.50+3.75+4.09+4.06+5.27+
4.40+4.21*2+5.39+1.86+0.58+3.78+4.07+
2.15+0.30+0.51+1.11+1.33*2+2.05+1.25+
0.50)*2.95 = 194.405 m2

m2

1* robocizna
0.95*1.5=1.425r-g/m2

r-g 277.0271

Razem z narzutami:                     
4

d.1.1
KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub.
ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub ce-
mentowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i
okiennych
obmiar  = 2.06*1.02*0.38+2.06*1.35*0.38*3 =
3.969 m3

m3

1* robocizna
8.63r-g/m3

r-g 34.2525

Razem z narzutami:                     
5

d.1.1
KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej
obmiar  = poz.1+poz.2 = 278.400 m2

m2

1* robocizna
0.74r-g/m2

r-g 206.0160

Razem z narzutami:                     
6

d.1.1
KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu przy głębokości
skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach
obmiar  = poz.5 = 278.400 m2

m2

1* robocizna
0.96r-g/m2

r-g 267.2640

Razem z narzutami:                     
7

d.1.1
KNR 4-01
0429-01

Usunięcie izolacji termicznej
obmiar  = poz.5 = 278.400 m2

m2

1* robocizna
0.2r-g/m2

r-g 55.6800

Razem z narzutami:                     
8

d.1.1
KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o po-
wierzchni ponad 2 m2. DRZWI
obmiar  = 2.0*0.90*24 = 43.200 m2

m2

1* robocizna
0.52r-g/m2

r-g 22.4640

Razem z narzutami:                     
9

d.1.1
KNR 4-01
0702-06

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy ce-
mentowo-wapiennej pasami o szerokości do
30 cm. OŚCIEŻA
obmiar  = (2.0*2+0.9)*(6+3+4+4) = 83.300 m

m

1* robocizna
0.26r-g/m

r-g 21.6580

Razem z narzutami:                     
10

d.1.1
KNR 4-01
0347-09

Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł
na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar  = (2.0*2+0.9)*0.44*9 = 19.404 m2

m2

1* robocizna
2.62r-g/m2

r-g 50.8385

Razem z narzutami:                     
11

d.1.1
KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samo-
chodami skrzyniowymi na odległość do 1 km
obmiar  = poz.1*0.01+poz.3*0.18+poz.4+
poz.5*0.03+poz.6*0.01+poz.7*0.03+poz.8*
0.05+poz.9*0.30*0.025 = 63.839 m3

m3
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Przebudowa II pietra DS Budowlane

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
1.39r-g/m3

r-g 88.7362

2* OPŁATA ZA UTYLIZCJĘ
1m3/m3

m3 63.8390

3* samochód skrzyniowy do 5 t
0.72m-g/m3

m-g 45.9641

Razem z narzutami:                     
12

d.1.1
KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samo-
chodami skrzyniowymi - za każdy następny 1
km
Krotność = 20
obmiar  = poz.11 = 63.839 m3

m3

1* samochód skrzyniowy do 5 t
0.02*20=0.4m-g/m3

m-g 25.5356

Razem z narzutami:                     
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Przebudowa II pietra DS Budowlane

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2 ŚCIANY I SUFITY
13

d.1.2
KNR 4-01
0705-02

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o
szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub
ścianach z betonu pokrywającego bruzdy
uprzednio zamurowanych cegłami lub da-
chówkami. NA ŚCIANACH I SUFICIE PO RO-
ZEBRANEJ ŚCIANCE DZIAŁOWEJ
obmiar  = 4.20+5.50+3.75+4.09+4.06+5.27+
4.40+4.21*2+5.39+1.86+0.58+3.78+4.07+
2.15+0.30+0.51+1.11+1.33*2+2.05+1.25+
0.50+2.95*28 = 148.500 m

m

1* robocizna
0.44r-g/m

r-g 65.3400

2* cement portlandzki z dodatkami 25
0.0016t/m

t 0.2376

3* wapno suchogaszone
0.002t/m

t 0.2970

4* piasek do zapraw
0.008m3/m

m3 1.1880

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

6* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
0.02m-g/m

m-g 2.9700

7* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.02m-g/m

m-g 2.9700

Razem z narzutami:                     
14

d.1.2
KNR 4-01
0313-02

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach
z cegieł z wykuciem bruzd dla belek
obmiar  = (1.2*0.38*0.20)*11 = 1.003 m3

m3

1* robocizna
21.3r-g/m3

r-g 21.3639

2* cegła budowlana pełna
401szt./m3

szt. 402.2030

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
0.108t/m3

t 0.1083

4* piasek do zapraw
0.28m3/m3

m3 0.2808

5* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.081m3/m3

m3 0.0812

6* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III
0.056m3/m3

m3 0.0562

7* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0.117m3/m3

m3 0.1174

8* gwoździe budowlane okrągłe gołe
2.68kg/m3

kg 2.6880

9* klamry ciesielskie
4.69kg/m3

kg 4.7041

10* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

11* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.46m-g/m3

m-g 0.4614

12* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
3.48m-g/m3

m-g 3.4904

Razem z narzutami:                     
15

d.1.2
KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach
z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek sta-
lowych do I NP 180 mm
obmiar  = 1.2*3*11 = 39.600 m

m

1* robocizna
1.62r-g/m

r-g 64.1520

2* cegła budowlana pełna
8szt./m

szt. 316.8000

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
0.00518t/m

t 0.2051

4* piasek do zapraw
0.018m3/m

m3 0.7128

5* kształtowniki walcowane - dwuteowniki
22.12kg/m

kg 875.9520

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

7* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.03m-g/m

m-g 1.1880

- 12 -
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Przebudowa II pietra DS Budowlane

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

8* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
0.07m-g/m

m-g 2.7720

Razem z narzutami:                     
16

d.1.2
KNR 4-01
0313-06

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach
z cegieł - obmurowanie końców belek stalo-
wych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota
obmiar  = 3*11 = 33.000 szt.

szt.

1* robocizna
0.54r-g/szt.

r-g 17.8200

2* cegła budowlana pełna
4szt./szt.

szt. 132.0000

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
0.00173t/szt.

t 0.0571

4* piasek do zapraw
0.004m3/szt.

m3 0.1320

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

6* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.01m-g/szt.

m-g 0.3300

7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
0.04m-g/szt.

m-g 1.3200

Razem z narzutami:                     
17

d.1.2
KNR 4-01
0709-05

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych
kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o po-
wierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły,
pustaków ceramicznych, betonu na ścianach.
UZUPEŁNIENIE TYNKU NA NADPROŻACH
obmiar  =  11 szt.

szt.

1* robocizna
0.55r-g/szt.

r-g 6.0500

2* cement portlandzki z dodatkami 25
0.0026t/szt.

t 0.0286

3* wapno suchogaszone
0.0033t/szt.

t 0.0363

4* piasek do zapraw
0.0133m3/szt.

m3 0.1463

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

6* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
0.03m-g/szt.

m-g 0.3300

7* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.03m-g/szt.

m-g 0.3300

Razem z narzutami:                     
18

d.1.2
KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów
w ścianach na zaprawie cementowo-wapien-
nej cegłami
obmiar  = (2.05*0.90*0.38)*10+2.05*0.52*
0.38*4 = 8.631 m3

m3

1* robocizna
15.37r-g/m3

r-g 132.6585

2* cegła budowlana pełna
372szt./m3

szt. 3210.7320

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
0.0618t/m3

t 0.5334

4* Wapno hydratyzowane workowane, gat. I
0.0345t/m3

t 0.2978

5* piasek do zapraw
0.322m3/m3

m3 2.7792

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

7* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.45m-g/m3

m-g 3.8840

8* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
2.11m-g/m3

m-g 18.2114

Razem z narzutami:                     
19

d.1.2
KNR 4-01
0711-03

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych
kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na
ścianach i słupach prostokątnych na podłożu
z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu)
obmiar  = 2.2*1.1*11*2+2.2*0.60*4*2 = 63.800
m2

m2
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
1.17r-g/m2

r-g 74.6460

2* cement portlandzki z dodatkami 25
0.0052t/m2

t 0.3318

3* wapno suchogaszone
0.0066t/m2

t 0.4211

4* piasek do zapraw
0.0266m3/m2

m3 1.6971

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

6* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
0.05m-g/m2

m-g 3.1900

7* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.04m-g/m2

m-g 2.5520

Razem z narzutami:                     
20

d.1.2
KNR 4-01
0313-02

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach
z cegieł z wykuciem bruzd dla belek.
Podciąg pod ścianą
obmiar  = 5.25*0.28*0.38 = 0.559 m3

m3

1* robocizna
21.3r-g/m3

r-g 11.9067

2* cegła budowlana pełna
401szt./m3

szt. 224.1590

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
0.108t/m3

t 0.0604

4* piasek do zapraw
0.28m3/m3

m3 0.1565

5* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.081m3/m3

m3 0.0453

6* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III
0.056m3/m3

m3 0.0313

7* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0.117m3/m3

m3 0.0654

8* gwoździe budowlane okrągłe gołe
2.68kg/m3

kg 1.4981

9* klamry ciesielskie
4.69kg/m3

kg 2.6217

10* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

11* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.46m-g/m3

m-g 0.2571

12* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
3.48m-g/m3

m-g 1.9453

Razem z narzutami:                     
21

d.1.2
KNR 4-01
0313-05

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach
z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek sta-
lowych I NP 200-260 mm.  Podciąg pod ścia-
ną
obmiar  = 5.55*2 = 11.100 m

m

1* robocizna
2.16r-g/m

r-g 23.9760

2* cegła budowlana pełna
12szt./m

szt. 133.2000

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
0.0137t/m

t 0.1521

4* piasek do zapraw
0.036m3/m

m3 0.3996

5* kształtowniki walcowane - dwuteowniki
24.44kg/m

kg 271.2840

6* woda
0.017m3/m

m3 0.1887

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.07m-g/m

m-g 0.7770

9* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
0.14m-g/m

m-g 1.5540

Razem z narzutami:                     
22

d.1.2
KNR 4-01
0313-06

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach
z cegieł - obmurowanie końców belek stalo-
wych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota.
Podciąg pod ścianą
obmiar  = 4 szt.

szt.

- 14 -
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0.54r-g/szt.

r-g 2.1600

2* cegła budowlana pełna
4szt./szt.

szt. 16.0000

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
0.00173t/szt.

t 0.0069

4* piasek do zapraw
0.004m3/szt.

m3 0.0160

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

6* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.01m-g/szt.

m-g 0.0400

7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
0.04m-g/szt.

m-g 0.1600

Razem z narzutami:                     
23

d.1.2
KNR 2-02
2003-04

Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusz-
tach metal.pojed.z pokryciem obustr.dwu-
warstw.100-02.
Ścianka SD1
obmiar  = (1.00+0.40)*2.95*10+(4.09*4+0.86+
1.85)*2.95 = 97.557 m2

m2

1* robocizna
3.2355r-g/m2

r-g 315.6457

2* Płyta gips. karton. ogniochronna 12,5mm
4.12m2/m2

m2 401.9348

3* kształtowniki stalowe profilowane U 100x075
1.01kg/m2

kg 98.5326

4* kształtowniki stalowe profilowane C 100x075
3.33kg/m2

kg 324.8648

5* kołki do wstrzeliwania
4.06szt./m2

szt. 396.0814

6* wkręty do płyt gipsowych
0.1132kg/m2

kg 11.0435

7* gips szpachlowy
0.00282t/m2

t 0.2751

8* taśma papierowa perforowana szer.50 mm
gr.0.2 mm
3.626m/m2

m 353.7417

9* filc bituminizowany z wełny mineralnej gr. 5
mm
0.0956m2/m2

m2 9.3264

10* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

11* wyciąg
0.07m-g/m2

m-g 6.8290

12* środek transportowy
0.0523m-g/m2

m-g 5.1022

Razem z narzutami:                     
24

d.1.2
KNR 2-02
2003-04

Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusz-
tach metal.pojed.z pokryciem obustr.dwu-
warstw.100-02.
Ścianka SD2
obmiar  = (1.72+2.63+1.0+1.42+1.63+2.51+
1.0+2.19+1.0+1.71+2.11+1.0+1.84+1.57+10*
1.15+10*0.25+2.0+1.39)*2.95-11*2.0*0.9 =
100.324 m2

m2

1* robocizna
3.2355r-g/m2

r-g 324.5983

2* Płyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm
4.12m2/m2

m2 413.3349

3* kształtowniki stalowe profilowane U 100x075
1.01kg/m2

kg 101.3272

4* kształtowniki stalowe profilowane C 100x075
3.33kg/m2

kg 334.0789

5* kołki do wstrzeliwania
4.06szt./m2

szt. 407.3154

6* wkręty do płyt gipsowych
0.1132kg/m2

kg 11.3567

7* gips szpachlowy
0.00282t/m2

t 0.2829

8* taśma papierowa perforowana szer.50 mm
gr.0.2 mm
3.626m/m2

m 363.7748
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

9* filc bituminizowany z wełny mineralnej gr. 5
mm
0.0956m2/m2

m2 9.5910

10* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

11* wyciąg
0.07m-g/m2

m-g 7.0227

12* środek transportowy
0.0523m-g/m2

m-g 5.2469

Razem z narzutami:                     
25

d.1.2 kalk. włas-
na

Wykonanie półek szer. 25 cm z G-K na  ścia-
nie SD1 i SD2 (rys. 19 Aranżacji wnętrz)
obmiar  = (1.0+1.48+0.84+2.48+0.95+1.12+
1.39+0.95+2.36+2.04+0.94+1.47+1.96+1.22+
0.80+1.60+1.33+0.93)*3 = 74.580 m

m

1* robocizna
0.35r-g/m

r-g 26.1030

2* kształtowniki stalowe profilowane U 100x075
0.35kg/m

kg 26.1030

3* kształtowniki stalowe profilowane C 100x075
0.855kg/m

kg 63.7659

4* kołki do wstrzeliwania
0.95szt./m

szt. 70.8510

5* wkręty do płyt gipsowych
0.1132kg/m

kg 8.4425

6* gips szpachlowy
0.001t/m

t 0.0746

7* taśma papierowa perforowana szer.50 mm
gr.0.2 mm
1.25m/m

m 93.2250

8* filc bituminizowany z wełny mineralnej gr. 5
mm
0.0956m2/m

m2 7.1298

9* Płyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm
0.75m2/m

m2 55.9350

Razem z narzutami:                     
26

d.1.2
KNR 2-02
2003-04

Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusz-
tach metal.pojed.z pokryciem obustr.dwu-
warstw.100-02
Ścianki SD3
obmiar  = (2.0+0.89)*2.95 = 8.526 m2

m2

1* robocizna
3.2355r-g/m2

r-g 27.5859

2* płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm
4.12m2/m2

m2 35.1271

3* kształtowniki stalowe profilowane U 100x075
2.02kg/m2

kg 17.2225

4* kształtowniki stalowe profilowane C 100x075
6.66kg/m2

kg 56.7832

5* kołki do wstrzeliwania
4.06szt./m2

szt. 34.6156

6* wkręty do płyt gipsowych
0.1132kg/m2

kg 0.9651

7* gips szpachlowy
0.00282t/m2

t 0.0240

8* taśma papierowa perforowana szer.50 mm
gr.0.2 mm
3.626m/m2

m 30.9153

9* filc bituminizowany z wełny mineralnej gr. 5
mm
0.0956m2/m2

m2 0.8151

10* woda
0.00183m3/m2

m3 0.0156

11* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

12* wyciąg
0.07m-g/m2

m-g 0.5968

13* środek transportowy
0.0523m-g/m2

m-g 0.4459

Razem z narzutami:                     
27

d.1.2
KNR 2-02
2003-01

Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusz-
tach metal.pojed.z pokryciem obustr.jedno-
warstw.55-01.
Ścianka SD4
obmiar  = 0.63*2.95*10 = 18.585 m2

m2
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Norma STD Wersja 4.26 Licencja: 8705 dla Andrzej Zajączkowski



Przebudowa II pietra DS Budowlane

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
2.2481r-g/m2

r-g 41.7809

2* płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm
2.06m2/m2

m2 38.2851

3* Profil ścienny U "50"do rusztu pod pł. g-k
2.16m/m2

m 40.1436

4* Profil ścienny C "50"do rusztu pod pł. g-k
7.92m/m2

m 147.1932

5* kołki do wstrzeliwania
4.06szt./m2

szt. 75.4551

6* wkręty do płyt gipsowych
0.0694kg/m2

kg 1.2898

7* gips szpachlowy
0.00196t/m2

t 0.0364

8* taśma papierowa perforowana szer.50 mm
gr.0.2 mm
3.626m/m2

m 67.3892

9* filc bituminizowany z wełny mineralnej gr. 5
mm
0.0341m2/m2

m2 0.6337

10* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

11* wyciąg
0.035m-g/m2

m-g 0.6505

12* środek transportowy
0.0279m-g/m2

m-g 0.5185

Razem z narzutami:                     
28

d.1.2
KNR 2-02
2004-01

Obud.słupów płytami gips.-karton.na rusztach
metal.pojedyń.jednowarstw.55-01.
Obudowa zbiornika spłukującego WC
obmiar  = (0.8+0.25+0.10)*1.40*10 = 16.100
m2

m2

1* robocizna
2.08r-g/m2

r-g 33.4880

2* płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm
1.05m2/m2

m2 16.9050

3* Profil ścienny U "50"do rusztu pod pł. g-k
0.3m/m2

m 4.8300

4* Profil ścienny C "50"do rusztu pod pł. g-k
1.89m/m2

m 30.4290

5* kołki do wstrzeliwania
4.06szt./m2

szt. 65.3660

6* wkręty do płyt gipsowych
0.0347kg/m2

kg 0.5587

7* gips szpachlowy
0.00132t/m2

t 0.0213

8* taśma papierowa perforowana szer.50 mm
gr.0.2 mm
2.264m/m2

m 36.4504

9* filc bituminizowany z wełny mineralnej gr. 5
mm
0.0341m2/m2

m2 0.5490

10* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

11* wyciąg
0.025m-g/m2

m-g 0.4025

12* środek transportowy
0.0165m-g/m2

m-g 0.2657

Razem z narzutami:                     
29

d.1.2
KNR 2-02
0613-06

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny
mineralnej pionowe z płyt układanych na su-
cho
obmiar  = poz.23+poz.24+poz.26 = 206.407
m2

m2

1* robocizna
0.156r-g/m2

r-g 32.1995

2* płyty z wełny mineralnej
1.05m2/m2

m2 216.7274

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

4* wyciąg
0.0059m-g/m2

m-g 1.2178

5* środek transportowy
0.0089m-g/m2

m-g 1.8370

Razem z narzutami:                     
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30
d.1.2

KNR 4-01
0705-07

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o
szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub
ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z
przewodami elektrycznymi
obmiar  = (3.0*4+4.5*2)*11 = 231.000 m

m

1* robocizna
0.44r-g/m

r-g 101.6400

2* cement portlandzki z dodatkami 25
0.0016t/m

t 0.3696

3* wapno suchogaszone
0.002t/m

t 0.4620

4* piasek do zapraw
0.008m3/m

m3 1.8480

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

6* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
0.01m-g/m

m-g 2.3100

7* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.01m-g/m

m-g 2.3100

Razem z narzutami:                     
31

d.1.2
KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrz-
nych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem
tapet na stropach, biegach i spocznikach
obmiar  = 27.7+26.1+25.5+26.4+25.0+24.4+
25.6+24.3+25.6+25.1+16.1 = 271.800 m2

m2

1* robocizna
0.55r-g/m2

r-g 149.4900

2* wapno suchogaszone
0.0011t/m2

t 0.2990

3* gips szpachlowy
0.0014t/m2

t 0.3805

4* piasek do zapraw
0.005m3/m2

m3 1.3590

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

6* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
0.01m-g/m2

m-g 2.7180

Razem z narzutami:                     
32

d.1.2
KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrz-
nych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem
tapet na ścianach
obmiar  = (5.5*14+1.30*2*11)*2.95 = 311.520
m2

m2

1* robocizna
0.37r-g/m2

r-g 115.2624

2* wapno suchogaszone
0.0011t/m2

t 0.3427

3* gips szpachlowy
0.0014t/m2

t 0.4361

4* piasek do zapraw
0.005m3/m2

m3 1.5576

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

6* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
0.01m-g/m2

m-g 3.1152

Razem z narzutami:                     
33

d.1.2
KNR 4-01
0708-03

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych
kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na
ościeżach szerokości do 40 cm
obmiar  = 2.05*2+0.90*11+(1.6+1.2)*16 =
58.800 m

m

1* robocizna
0.95r-g/m

r-g 55.8600

2* cement portlandzki z dodatkami 25
0.0021t/m

t 0.1235

3* wapno suchogaszone
0.0026t/m

t 0.1529

4* piasek do zapraw
0.0106m3/m

m3 0.6233

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000
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6* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
0.02m-g/m

m-g 1.1760

7* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.03m-g/m

m-g 1.7640

Razem z narzutami:                     
34

d.1.2
KNR 2-02
2009-04

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z
gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na
podłożu z tynku
obmiar  = poz.31 = 271.800 m2

m2

1* robocizna
0.2732r-g/m2

r-g 74.2558

2* gips szpachlowy
0.00336t/m2

t 0.9132

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

4* mieszarka do zapraw
0.004m-g/m2

m-g 1.0872

5* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t
0.02m-g/m2

m-g 5.4360

6* środek transportowy
0.0033m-g/m2

m-g 0.8969

Razem z narzutami:                     
35

d.1.2
KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z
gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na
podłożu z tynku
obmiar  = poz.32 = 311.520 m2

m2

1* robocizna
0.2426r-g/m2

r-g 75.5748

2* gips szpachlowy
0.00327t/m2

t 1.0187

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

4* mieszarka do zapraw
0.004m-g/m2

m-g 1.2461

5* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t
0.02m-g/m2

m-g 6.2304

6* środek transportowy
0.0032m-g/m2

m-g 0.9969

Razem z narzutami:                     
36

d.1.2
KNR 2-02
2009-05

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z
gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ościeżach i pa-
sach ściennych na podłożu betonowym
obmiar  = (2.05*2+0.9)*0.40*11 = 22.000 m2

m2

1* robocizna
0.4374r-g/m2

r-g 9.6228

2* LISTWA NAROŻNA METALOWA
3.3m/m2

m 72.6000

3* gips szpachlowy
0.00354t/m2

t 0.0779

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

5* mieszarka do zapraw
0.004m-g/m2

m-g 0.0880

6* wyciąg
0.02m-g/m2

m-g 0.4400

7* środek transportowy
0.0034m-g/m2

m-g 0.0748

Razem z narzutami:                     
37

d.1.2
KNR 2-02
0822-06

Licowanie ścian płytkami glazurowanymi
obmiar  = ((2.20+2.30+1.0)*2*2.40-0.9*2.0)*
10+(2.18+1.54)*2*2.40-0.9*2.0+(2.07+2.40+
3.37)*2.0 = 277.736 m2

m2

1* robocizna
2.9905r-g/m2

r-g 830.5695

2* płytki ścienne PARADYŻ PIUMETTA-BIANKO
59,5X29,5
1.05m2/m2

m2 291.6228

3* zaprawa klejowa
5.6kg/m2

kg 1555.3216

4* Zaprawa do spoinowania
1.5kg/m2

kg 416.6040

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

6* wyciąg
0.0374m-g/m2

m-g 10.3873
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7* środek transportowy
0.0174m-g/m2

m-g 4.8326

Razem z narzutami:                     
38

d.1.2
KNR 2-02
2004-07

Obud.belek i podciągów płytami gips.-
karton.na rusztach
metal.pojedyń.dwuwarstw.55-02.
SUFIT PODWIESZANY Z PŁYT G-K
obmiar  = 5.5*11 = 60.500 m2

m2

1* robocizna
2.994r-g/m2

r-g 181.1370

2* płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm
2.1m2/m2

m2 127.0500

3* Profil ścienny U "50"do rusztu pod pł. g-k
2.16m/m2

m 130.6800

4* Profil ścienny C "50"do rusztu pod pł. g-k
7.92m/m2

m 479.1600

5* kołki do wstrzeliwania
4.06szt./m2

szt. 245.6300

6* wkręty do płyt gipsowych
0.0566kg/m2

kg 3.4243

7* gips szpachlowy
0.00209t/m2

t 0.1264

8* taśma papierowa perforowana szer.50 mm
gr.0.2 mm
2.264m/m2

m 136.9720

9* Wieszaki stalowe do rusztu pod płyty g-k
1szt/m2

szt 60.5000

10* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

11* wyciąg
0.035m-g/m2

m-g 2.1175

12* środek transportowy
0.0293m-g/m2

m-g 1.7727

Razem z narzutami:                     
39

d.1.2 kalk. włas-
na

OSADZENIE REWIZJI W STROPIE Z PŁYT
G-K 60x60cm
obmiar  = 11 szt

szt

1* REWIZJE 60x60cm DO STROPU G-K
1szt/szt

szt 11.0000

Razem z narzutami:                     
40

d.1.2
KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
powierzchni wewnętrznych - podłoży gipso-
wych z gruntowaniem
obmiar  = poz.34+poz.35+poz.36+poz.38+
(1.60*6)*2*2.95 = 722.460 m2

m2

1* robocizna
0.1756r-g/m2

r-g 126.8640

2* Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biała
0.276dm3/m2

dm3 199.3990

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

4* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.2167

Razem z narzutami:                     
41

d.1.2
KNR 2-02
1505-04

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - podłoży gipsowych z grunto-
waniem - dodatek za każde dalsze malowanie
obmiar  = poz.40 = 722.460 m2

m2

1* robocizna
0.0505r-g/m2

r-g 36.4842

2* Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biała
0.129dm3/m2

dm3 93.1973

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

4* środek transportowy
0.0002m-g/m2

m-g 0.1445

Razem z narzutami:                     
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1.3 POSADZKI
42

d.1.3
KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z
folii polietylenowej szerokiej poziome podpo-
sadzkowe
obmiar  = 27.7+26.1+25.5+26.4+25.0+24.4+
25.6+24.3+25.6+25.1+16.1 = 271.800 m2

m2

1* robocizna
0.3596r-g/m2

r-g 97.7393

2* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2
mm
1.2m2/m2

m2 326.1600

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

4* wyciąg
0.0112m-g/m2

m-g 3.0442

5* środek transportowy
0.0068m-g/m2

m-g 1.8482

Razem z narzutami:                     
43

d.1.3
KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt sty-
ropianowych GR. 2 cm poziome na wierzchu
konstrukcji na sucho - jedna warstwa
obmiar  = poz.42 = 271.800 m2

m2

1* robocizna
0.0891r-g/m2

r-g 24.2174

2* płyty styropianowe gr. 2 cm
0.0215m3/m2

m3 5.8437

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

4* wyciąg
0.0032m-g/m2

m-g 0.8698

5* środek transportowy
0.0047m-g/m2

m-g 1.2775

Razem z narzutami:                     
44

d.1.3
KNR 2-02
1106-02

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatar-
te na gładko grubości 25 mm
obmiar  = poz.43 = 271.800 m2

m2

1* robocizna
1.1062r-g/m2

r-g 300.6652

2* zaprawa cementowa M 12
0.0272m3/m2

m3 7.3930

3* cement portlandzki z dodatkami 25
0.0011t/m2

t 0.2990

4* masa asfaltowa izolacyjna
0.085kg/m2

kg 23.1030

5* drewno opałowe
0.000188m3/m2

m3 0.0511

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

7* wyciąg
0.0395m-g/m2

m-g 10.7361

8* środek transportowy
0.0014m-g/m2

m-g 0.3805

Razem z narzutami:                     
45

d.1.3
KNR 2-02
1106-03

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatar-
te - pogrubienie posadzki o 1 cm
Krotność = 2
obmiar  = poz.43 = 271.800 m2

m2

1* robocizna
0.0602*2=0.1204r-g/m2

r-g 32.7247

2* zaprawa cementowa M 12
0.0105*2=0.021m3/m2

m3 5.7078

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

4* wyciąg
0.0149*2=0.0298m-g/m2

m-g 8.0996

Razem z narzutami:                     
46

d.1.3
KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - do-
płata za zbrojenie siatką stalową
obmiar  = poz.43 = 271.800 m2

m2

1* robocizna
0.074r-g/m2

r-g 20.1132

2* siatka tkana Rabitza
1.02m2/m2

m2 277.2360

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000
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4* wyciąg
0.0011m-g/m2

m-g 0.2990

5* środek transportowy
0.0017m-g/m2

m-g 0.4621

Razem z narzutami:                     
47

d.1.3
KNR 0-39
0115-01

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgot-
nych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balko-
nów i tarasów pod okładziną ceramiczną płyn-
ną folią uszczelniającą; powierzchnie
poziome, bez wkładki z włókniny
obmiar  = 2.0*2.3*10+1.54*2.0 = 49.080 m2

m2

1* robocizna
0.125r-g/m2

r-g 6.1350

2* płynna folia uszczelniająca
1.6kg/m2

kg 78.5280

3* środek transportowy
0.0018m-g/m2

m-g 0.0883

Razem z narzutami:                     
48

d.1.3
KNR 0-39
0115-03

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgot-
nych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balko-
nów i tarasów pod okładziną ceramiczną płyn-
ną folią uszczelniającą; powierzchnie
pionowe, bez wkładki z włókniny
obmiar  = (2.0+2.30)*2*10*0.30+(1.2*2*2.10)*
10+(1.54+2.0)*2*0.30 = 78.324 m2

m2

1* robocizna
0.134r-g/m2

r-g 10.4954

2* płynna folia uszczelniająca
1.6kg/m2

kg 125.3184

3* środek transportowy
0.0018m-g/m2

m-g 0.1410

Razem z narzutami:                     
49

d.1.3
KNR 2-02
1118-09
z.sz. 5.7.d

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych
obmiar  = (2.0*2.3)*10+5.5*10+1.54*2.0 =
104.080 m2

m2

1* robocizna
1.0664*1.3=1.38632r-g/m2

r-g 144.2882

2* Płytki podłogowe PARADYŻ MISTRAL - GRA-
FIT
1.02*1.03=1.0506m2/m2

m2 109.3464

3* zaprawa klejąca
5.2*1.03=5.356kg/m2

kg 557.4525

4* zaprawa spoinująca
0.4*1.03=0.412kg/m2

kg 42.8810

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

6* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t
0.0315m-g/m2

m-g 3.2785

7* środek transportowy
0.027m-g/m2

m-g 2.8102

Razem z narzutami:                     
50

d.1.3
KNR 2-02
1111-05

Posadzki z paneli laminowanych
obmiar  = 5.05*3.1*11 = 172.205 m2

m2

1* robocizna
0.6401r-g/m2

r-g 110.2284

2* panele podłogowe laminowane w klasie od-
porności na ścieranie AC5
1.04m2/m2

m2 179.0932

3* pianka podkładowa
1.05m2/m2

m2 180.8153

4* listwy przyścienne z PCV
1.16m/m2

m 199.7578

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.015kg/m2

kg 2.5831

6* kątowniki równoramienne na progi drzwiowe
0.06kg/m2

kg 10.3323

7* folia polietylenowa
1.1m2/m2

m2 189.4255

8* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

9* wyciąg
0.0093m-g/m2

m-g 1.6015

10* środek transportowy
0.0211m-g/m2

m-g 3.6335

Razem z narzutami:                     
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51
d.1.3

TZKNBK
XI 0610-
67

Umocowanie cokolu przyściennego z obsa-
dzeniem kołków
obmiar  = ((5.50+5.05)*2-1.0)*11 = 221.100 m

m

1* robocizna
0.47r-g/m

r-g 103.9170

2* listwy drewniane wys. 10 cm gr. 2 cm w kolo-
rze białym
1.07m/m

m 236.5770

3* wkręty do drewna
2.6szt./m

szt. 574.8600

4* pasta do podłogi woskowa
0.015kg/m

kg 3.3165

5* materiały pomocnicze
3%(od M)

% 3.0000

6* wyciąg
0.004m-g/m

m-g 0.8844

7* wózek transportowy
0.007m-g/m

m-g 1.5477

Razem z narzutami:                     
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1.4 STOLARKA DRZWIOWA
52

d.1.4
KNR-W 2-
02 1040-
01

Drzwi DS (wg zestawienia stolarki) PŁYCINO-
WE DREWNIANE  jednoskrzydłowe z oścież-
nicą kompletnie wyposażone
obmiar  = 0.9*2.00*10 = 18.000 m2

m2

1* robocizna
3.64r-g/m2

r-g 65.5200

2* silikon
0.1kg/m2

kg 1.8000

3* pianka poliuretanowa
0.34kg/m2

kg 6.1200

4* kołki rozporowe
5szt./m2

szt. 90.0000

5* materiały pomocnicze
15%(od M2+M3+M4)

% 15.0000

6* drzwi DS
11szt

szt 11.0000

7* wyciąg
0.05m-g/m2

m-g 0.9000

8* środek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 1.0800

Razem z narzutami:                     
53

d.1.4
KNR-W 2-
02 1040-
01

Drzwi D2 (wg zestawienia stolarki)  DREW-
NIANE jednoskrzydłowe z ościeżnicą komp-
letnie wyposażone w klasie odporności ognio-
wej EI30
obmiar  = 0.9*2.00*11 = 19.800 m2

m2

1* robocizna
3.64r-g/m2

r-g 72.0720

2* silikon
0.1kg/m2

kg 1.9800

3* pianka poliuretanowa
0.34kg/m2

kg 6.7320

4* kołki rozporowe
5szt./m2

szt. 99.0000

5* materiały pomocnicze
15%(od M2+M3+M4)

% 15.0000

6* drzwi D2 wejściowe z korytarza ogólniedo-
stępnego, drewniane, EI30, kompletnie wypo-
sażone'
11szt

szt 11.0000

7* wyciąg
0.05m-g/m2

m-g 0.9900

8* środek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 1.1880

Razem z narzutami:                     
54

d.1.4
KNR-W 2-
02 1040-
01

Drzwi DS-p (wg zestawienia stolarki) PŁYCI-
NOWE DREWNIANE  jednoskrzydłowe z
ościeżnicą kompletnie wyposażone
obmiar  = 0.9*2.00 = 1.800 m2

m2

1* robocizna
3.64r-g/m2

r-g 6.5520

2* silikon
0.1kg/m2

kg 0.1800

3* pianka poliuretanowa
0.34kg/m2

kg 0.6120

4* kołki rozporowe
5szt./m2

szt. 9.0000

5* materiały pomocnicze
15%(od M2+M3+M4)

% 15.0000

6* drzwi DS-p
1szt

szt 1.0000

7* wyciąg
0.05m-g/m2

m-g 0.0900

8* środek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 0.1080

Razem z narzutami:                     
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1.5 INNE
55

d.1.5 kalk. włas-
na

Dostawa i montaż lustra do łazienki o średnicy
70 cm
obmiar  = 10 szt.

szt.

Razem z narzutami:                     
56

d.1.5 kalk. włas-
na

Dostawa i montaż mebli: szafka wisząca
60x40x60, półka nad lodówką z kratką wenty-
lacyjną
obmiar  = 10 kpl

kpl

Razem z narzutami:                     
57

d.1.5 kalk. włas-
na

Dostawa lodówki wysokości 70 cm
obmiar  = 10 szt

szt

Razem z narzutami:                     
58

d.1.5 kalk. włas-
na

Dostawa drążków do zawieszenia zasłonek
prysznicowych
obmiar  = 10 szt

szt

Razem z narzutami:                     
59

d.1.5 kalk. włas-
na

Dostawa zasłonek do pryszniców
obmiar  = 10 szt

szt

Razem z narzutami:                     
60

d.1.5 kalk. włas-
na

ZABEZPIECZENIE OKIEN PRĘTEM STALO-
WYM KUTYM, CZARNYM, 20x20mm, KOT-
WIONYM W ŚCIANIE
obmiar  = 3 szt

szt

1* PRĘT STALOWY KUTY
1szt/szt

szt 3.0000

Razem z narzutami:                     
61

d.1.5 kalk. włas-
na

Dostawa i montaż szafy wnękowej z drzwiami
przesuwnymi kompletnie wyposażonej - wg
rys. 20,21,22 projektu aranżacji
obmiar  = 10 kpl

kpl

1* Kompleta szafa wnękowa
1kpl/kpl

kpl 10.0000

Razem z narzutami:                     
62

d.1.5 kalk. włas-
na

Wykonanie obudowy półek na ściankach SD2
drewnem wg rys. 19 projektu aranżacji
obmiar  = poz.25 = 74.580 m

m

Razem z narzutami:                     
63

d.1.5
KNR 4-01
1209-12

Jednokrotne malowanie farbą olejną podo-
kienników i innych elementów o powierzchni
do 0.75 m2
obmiar  = 17 szt.

szt.

1* robocizna
0.62r-g/szt.

r-g 10.5400

2* szpachlówka celulozowa na tynki
0.064dm3/szt.

dm3 1.0880

3* papier ścierny w arkuszach
0.4ark./szt.

ark. 6.8000

4* Farba ftal. nawierzch. og. stos.-biała
0.068dm3/szt.

dm3 1.1560

5* benzyna do lakierów
0.017dm3/szt.

dm3 0.2890

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem z narzutami:                     
64

d.1.5
KNR 4-01
1209-03
z.sz.4.5.4.
9914-12
z.sz.4.5.4.
9914-17

Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzed-
nio malowanej stolarki okiennej o powierzchni
ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze
szczeblinami o pow. szyb do 0,1 m2 - dwu-
stronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami
Krotność = 2
obmiar  = 1.6*1.2*9 = 17.280 m2

m2

1* robocizna
1.4625*2=2.925r-g/m2

r-g 50.5440

2* szpachlówka celulozowa na tynki
(0.086*(1.5+0.75)=0.1935)*2=0.387dm3/m2

dm3 6.6874

3* papier ścierny w arkuszach
(0.43*(1.5+0.75)=0.9675)*2=1.935ark./m2

ark. 33.4368

4* Farba ftal. nawierzch. og. stos.-biała
(0.094*(1.5+0.75)=0.2115)*2=0.423dm3/m2

dm3 7.3094

5* benzyna do lakierów
(0.024*(1.5+0.75)=0.054)*2=0.108dm3/m2

dm3 1.8662
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6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem z narzutami:                     
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2 POMIESZCZENIA  212 (KUCHNIA), 214 (GOSP.), 215 (KOR YTARZ)
2.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
65

d.2.1
KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie ce-
mentowej
obmiar  = 15.9+2.14+49.7 = 67.740 m2

m2

1* robocizna
0.92r-g/m2

r-g 62.3208

Razem z narzutami:                     
66

d.2.1
KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg.
na zaprawie cementowo-wapiennej otynkowa-
nej
obmiar  = (1.15*2+3.31+2.19)*2.95-0.7*2.0*4
= 17.410 m2

m2

1* robocizna
0.95*1.5=1.425r-g/m2

r-g 24.8093

Razem z narzutami:                     
67

d.2.1
KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
obmiar  = (5.25+4.56)*2*2.0 = 39.240 m2

m2

1* robocizna
1.38r-g/m2

r-g 54.1512

Razem z narzutami:                     
68

d.2.1
KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej
obmiar  = poz.65 = 67.740 m2

m2

1* robocizna
0.74r-g/m2

r-g 50.1276

Razem z narzutami:                     
69

d.2.1
KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu przy głębokości
skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach
obmiar  = poz.65 = 67.740 m2

m2

1* robocizna
0.96r-g/m2

r-g 65.0304

Razem z narzutami:                     
70

d.2.1
KNR 4-01
0429-01

Usunięcie izolacji termicznej
obmiar  = poz.65 = 67.740 m2

m2

1* robocizna
0.2r-g/m2

r-g 13.5480

Razem z narzutami:                     
71

d.2.1
KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o po-
wierzchni ponad 2 m2. DRZWI
obmiar  = 2.0*0.90 = 1.800 m2

m2

1* robocizna
0.52r-g/m2

r-g 0.9360

Razem z narzutami:                     
72

d.2.1
KNR 4-01
0702-06

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy ce-
mentowo-wapiennej pasami o szerokości do
30 cm. OŚCIEŻA
obmiar  = (2.0*2+0.9)*1 = 4.900 m

m

1* robocizna
0.26r-g/m

r-g 1.2740

Razem z narzutami:                     
73

d.2.1
KNR 4-01
0347-09

Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł
na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar  = (2.0*2+0.9)*0.44 = 2.156 m2

m2

1* robocizna
2.62r-g/m2

r-g 5.6487

Razem z narzutami:                     
74

d.2.1
KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samo-
chodami skrzyniowymi na odległość do 1 km
obmiar  = poz.65*0.01+poz.66*0.18+poz.67*
0.03+poz.68*0.03+poz.69*0.01+poz.70*0.03+
poz.71*0.05+poz.72*0.30*0.025 = 9.857 m3

m3

1* robocizna
1.39r-g/m3

r-g 13.7012

2* OPŁATA ZA UTYLIZCJĘ
1m3/m3

m3 9.8570

3* samochód skrzyniowy do 5 t
0.72m-g/m3

m-g 7.0970

Razem z narzutami:                     
75

d.2.1
KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samo-
chodami skrzyniowymi - za każdy następny 1
km
Krotność = 20
obmiar  = poz.74 = 9.857 m3

m3

1* samochód skrzyniowy do 5 t
0.02*20=0.4m-g/m3

m-g 3.9428
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Razem z narzutami:                     
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2.2 ŚCIANY I SUFITY
76

d.2.2
KNR 4-01
0705-02

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o
szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub
ścianach z betonu pokrywającego bruzdy
uprzednio zamurowanych cegłami lub da-
chówkami. NA ŚCIANACH I SUFICIE PO RO-
ZEBRANEJ ŚCIANCE DZIAŁOWEJ
obmiar  = (1.15*2+3.31+2.19)+2.95*9 =
34.350 m

m

1* robocizna
0.44r-g/m

r-g 15.1140

2* cement portlandzki z dodatkami 25
0.0016t/m

t 0.0550

3* wapno suchogaszone
0.002t/m

t 0.0687

4* piasek do zapraw
0.008m3/m

m3 0.2748

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

6* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
0.02m-g/m

m-g 0.6870

7* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.02m-g/m

m-g 0.6870

Razem z narzutami:                     
77

d.2.2
KNR 4-01
0313-02

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach
z cegieł z wykuciem bruzd dla belek
obmiar  = 1.2*0.38*0.20 = 0.091 m3

m3

1* robocizna
21.3r-g/m3

r-g 1.9383

2* cegła budowlana pełna
401szt./m3

szt. 36.4910

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
0.108t/m3

t 0.0098

4* piasek do zapraw
0.28m3/m3

m3 0.0255

5* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.081m3/m3

m3 0.0074

6* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III
0.056m3/m3

m3 0.0051

7* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0.117m3/m3

m3 0.0106

8* gwoździe budowlane okrągłe gołe
2.68kg/m3

kg 0.2439

9* klamry ciesielskie
4.69kg/m3

kg 0.4268

10* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

11* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.46m-g/m3

m-g 0.0419

12* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
3.48m-g/m3

m-g 0.3167

Razem z narzutami:                     
78

d.2.2
KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach
z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek sta-
lowych do I NP 180 mm
obmiar  = 1.2*3 = 3.600 m

m

1* robocizna
1.62r-g/m

r-g 5.8320

2* cegła budowlana pełna
8szt./m

szt. 28.8000

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
0.00518t/m

t 0.0186

4* piasek do zapraw
0.018m3/m

m3 0.0648

5* kształtowniki walcowane - dwuteowniki
22.12kg/m

kg 79.6320

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

7* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.03m-g/m

m-g 0.1080

8* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
0.07m-g/m

m-g 0.2520

Razem z narzutami:                     
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79
d.2.2

KNR 4-01
0313-06

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach
z cegieł - obmurowanie końców belek stalo-
wych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota
obmiar  = 4 szt.

szt.

1* robocizna
0.54r-g/szt.

r-g 2.1600

2* cegła budowlana pełna
4szt./szt.

szt. 16.0000

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
0.00173t/szt.

t 0.0069

4* piasek do zapraw
0.004m3/szt.

m3 0.0160

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

6* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.01m-g/szt.

m-g 0.0400

7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
0.04m-g/szt.

m-g 0.1600

Razem z narzutami:                     
80

d.2.2
KNR 4-01
0709-05

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych
kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o po-
wierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły,
pustaków ceramicznych, betonu na ścianach.
UZUPEŁNIENIE TYNKU NA NADPROŻACH
obmiar  = 1 szt.

szt.

1* robocizna
0.55r-g/szt.

r-g 0.5500

2* cement portlandzki z dodatkami 25
0.0026t/szt.

t 0.0026

3* wapno suchogaszone
0.0033t/szt.

t 0.0033

4* piasek do zapraw
0.0133m3/szt.

m3 0.0133

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

6* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
0.03m-g/szt.

m-g 0.0300

7* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.03m-g/szt.

m-g 0.0300

Razem z narzutami:                     
81

d.2.2
KNR 2-02
2003-04

Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusz-
tach metal.pojed.z pokryciem obustr.dwu-
warstw.100-02.
Ścianka SD1
obmiar  = 1.85*2.95-0.8*2.0*2 = 2.258 m2

m2

1* robocizna
3.2355r-g/m2

r-g 7.3058

2* Płyta gips. karton. ogniochronna 12,5mm
4.12m2/m2

m2 9.3030

3* kształtowniki stalowe profilowane U 100x075
1.01kg/m2

kg 2.2806

4* kształtowniki stalowe profilowane C 100x075
3.33kg/m2

kg 7.5191

5* kołki do wstrzeliwania
4.06szt./m2

szt. 9.1675

6* wkręty do płyt gipsowych
0.1132kg/m2

kg 0.2556

7* gips szpachlowy
0.00282t/m2

t 0.0064

8* taśma papierowa perforowana szer.50 mm
gr.0.2 mm
3.626m/m2

m 8.1875

9* filc bituminizowany z wełny mineralnej gr. 5
mm
0.0956m2/m2

m2 0.2159

10* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

11* wyciąg
0.07m-g/m2

m-g 0.1581

12* środek transportowy
0.0523m-g/m2

m-g 0.1181

Razem z narzutami:                     
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82
d.2.2

KNR 2-02
2003-07

Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusz-
tach metal.pojed.z pokryciem jednostr.dwu-
warstw.55-02.
Obudowa szachtu. Ścianka w systemie EI60
obmiar  = (0.55+0.55)*3.30 = 3.630 m2

m2

1* robocizna
2.101r-g/m2

r-g 7.6266

2* płyty FERMACELL gr. 12.5 mm
2.06m2/m2

m2 7.4778

3* kształtowniki stalowe profilowane U 100x075
0.72kg/m2

kg 2.6136

4* kształtowniki stalowe profilowane C 100x075
2.64kg/m2

kg 9.5832

5* kołki do wstrzeliwania
4.06szt./m2

szt. 14.7378

6* wkręty do płyt gipsowych
0.0566kg/m2

kg 0.2055

7* gips szpachlowy
0.00141t/m2

t 0.0051

8* taśma papierowa perforowana szer.50 mm
gr.0.2 mm
1.813m/m2

m 6.5812

9* filc bituminizowany z wełny mineralnej gr. 5
mm'
0.0341m2/m2

m2 0.1238

10* Wełna kamienna o gęstości 30 kg/m3 gruboś-
ci 14 cm ROCKWOOL
1m2/m2

m2 3.6300

11* Rewizja EI30 40x40 cm
2szt

szt 2.0000

12* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

13* wyciąg
0.035m-g/m2

m-g 0.1271

14* środek transportowy
0.0275m-g/m2

m-g 0.0998

Razem z narzutami:                     
83

d.2.2
KNR 2-02
0613-06

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny
mineralnej pionowe z płyt układanych na su-
cho
obmiar  = poz.81 = 2.258 m2

m2

1* robocizna
0.156r-g/m2

r-g 0.3522

2* płyty z wełny mineralnej
1.05m2/m2

m2 2.3709

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

4* wyciąg
0.0059m-g/m2

m-g 0.0133

5* środek transportowy
0.0089m-g/m2

m-g 0.0201

Razem z narzutami:                     
84

d.2.2
KNR 4-01
0705-07

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o
szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub
ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z
przewodami elektrycznymi
obmiar  = 3.0*4+4.5*2*2 = 30.000 m

m

1* robocizna
0.44r-g/m

r-g 13.2000

2* cement portlandzki z dodatkami 25
0.0016t/m

t 0.0480

3* wapno suchogaszone
0.002t/m

t 0.0600

4* piasek do zapraw
0.008m3/m

m3 0.2400

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

6* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
0.01m-g/m

m-g 0.3000

7* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.01m-g/m

m-g 0.3000

Razem z narzutami:                     
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85
d.2.2

KNR 4-01
0711-02

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych
kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na
ścianach i słupach prostokątnych na podłożu
z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu)
obmiar  = 2.1*1.0*2 = 4.200 m2

m2

1* robocizna
1.29r-g/m2

r-g 5.4180

2* cement portlandzki z dodatkami 25
0.0052t/m2

t 0.0218

3* wapno suchogaszone
0.0066t/m2

t 0.0277

4* piasek do zapraw
0.0266m3/m2

m3 0.1117

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

6* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
0.05m-g/m2

m-g 0.2100

7* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.04m-g/m2

m-g 0.1680

Razem z narzutami:                     
86

d.2.2
KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrz-
nych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem
tapet na stropach, biegach i spocznikach
obmiar  = 15.9+3.9+49.7 = 69.500 m2

m2

1* robocizna
0.55r-g/m2

r-g 38.2250

2* wapno suchogaszone
0.0011t/m2

t 0.0765

3* gips szpachlowy
0.0014t/m2

t 0.0973

4* piasek do zapraw
0.005m3/m2

m3 0.3475

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

6* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
0.01m-g/m2

m-g 0.6950

Razem z narzutami:                     
87

d.2.2
KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrz-
nych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem
tapet na ścianach
obmiar  = (5.25+4.46)*2*2.95+(2.19+1.01)*2*
0.95+(2.08*2+1.87)*2.95+(26.87*2+1.87)*
2.80-2.0*0.9*13-1.51*2.1 = 210.295 m2

m2

1* robocizna
0.37r-g/m2

r-g 77.8092

2* wapno suchogaszone
0.0011t/m2

t 0.2313

3* gips szpachlowy
0.0014t/m2

t 0.2944

4* piasek do zapraw
0.005m3/m2

m3 1.0515

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

6* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
0.01m-g/m2

m-g 2.1030

Razem z narzutami:                     
88

d.2.2
KNR 4-01
0708-03

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych
kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na
ościeżach szerokości do 40 cm
obmiar  = 1.60*2+1.2 = 4.400 m

m

1* robocizna
0.95r-g/m

r-g 4.1800

2* cement portlandzki z dodatkami 25
0.0021t/m

t 0.0092

3* wapno suchogaszone
0.0026t/m

t 0.0114

4* piasek do zapraw
0.0106m3/m

m3 0.0466

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

6* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
0.02m-g/m

m-g 0.0880
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7* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.03m-g/m

m-g 0.1320

Razem z narzutami:                     
89

d.2.2
KNR 2-02
2009-04

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z
gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na
podłożu z tynku
obmiar  = poz.86 = 69.500 m2

m2

1* robocizna
0.2732r-g/m2

r-g 18.9874

2* gips szpachlowy
0.00336t/m2

t 0.2335

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

4* mieszarka do zapraw
0.004m-g/m2

m-g 0.2780

5* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t
0.02m-g/m2

m-g 1.3900

6* środek transportowy
0.0033m-g/m2

m-g 0.2294

Razem z narzutami:                     
90

d.2.2
KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z
gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na
podłożu z tynku
obmiar  = poz.87 = 210.295 m2

m2

1* robocizna
0.2426r-g/m2

r-g 51.0176

2* gips szpachlowy
0.00327t/m2

t 0.6877

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

4* mieszarka do zapraw
0.004m-g/m2

m-g 0.8412

5* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t
0.02m-g/m2

m-g 4.2059

6* środek transportowy
0.0032m-g/m2

m-g 0.6729

Razem z narzutami:                     
91

d.2.2
KNR 2-02
2009-05

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z
gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ościeżach i pa-
sach ściennych na podłożu betonowym
obmiar  = poz.88*0.40 = 1.760 m2

m2

1* robocizna
0.4374r-g/m2

r-g 0.7698

2* LISTWA NAROŻNA METALOWA
3.3m/m2

m 5.8080

3* gips szpachlowy
0.00354t/m2

t 0.0062

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

5* mieszarka do zapraw
0.004m-g/m2

m-g 0.0070

6* wyciąg
0.02m-g/m2

m-g 0.0352

7* środek transportowy
0.0034m-g/m2

m-g 0.0060

Razem z narzutami:                     
92

d.2.2
KNR 2-02
0822-06

Licowanie ścian płytkami glazurowanymi
obmiar  = (5.50+3.90)*2*2.0+(2.19+1.01*2)*
2.0 = 46.020 m2

m2

1* robocizna
2.9905r-g/m2

r-g 137.6228

2* płytki ścienne PARADYŻ PIUMETTA-BIANKO
59,5X29,5
1.05m2/m2

m2 48.3210

3* zaprawa klejowa
5.6kg/m2

kg 257.7120

4* Zaprawa do spoinowania
1.5kg/m2

kg 69.0300

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

6* wyciąg
0.0374m-g/m2

m-g 1.7211

7* środek transportowy
0.0174m-g/m2

m-g 0.8007

Razem z narzutami:                     
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93
d.2.2

KNR 2-02
2004-07

Obud.belek i podciągów płytami gips.-
karton.na rusztach
metal.pojedyń.dwuwarstw.55-02
SUFIT PODWIESZANY Z PŁYT G-K
obmiar  = 15.9+49.7 = 65.600 m2

m2

1* robocizna
2.994r-g/m2

r-g 196.4064

2* płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm
2.1m2/m2

m2 137.7600

3* Profil ścienny U "50"do rusztu pod pł. g-k
2.16m/m2

m 141.6960

4* Profil ścienny C "50"do rusztu pod pł. g-k
7.92m/m2

m 519.5520

5* kołki do wstrzeliwania
4.06szt./m2

szt. 266.3360

6* wkręty do płyt gipsowych
0.0566kg/m2

kg 3.7130

7* gips szpachlowy
0.00209t/m2

t 0.1371

8* taśma papierowa perforowana szer.50 mm
gr.0.2 mm
2.264m/m2

m 148.5184

9* Wieszaki stalowe do rusztu pod płyty g-k
1szt/m2

szt 65.6000

10* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

11* wyciąg
0.035m-g/m2

m-g 2.2960

12* środek transportowy
0.0293m-g/m2

m-g 1.9221

Razem z narzutami:                     
94

d.2.2 kalk. włas-
na

OSADZENIE REWIZJI W STROPIE Z PŁYT
G-K 60x60cm
obmiar  = 10 szt

szt

1* REWIZJE 60x60cm DO STROPU G-K
1szt/szt

szt 10.0000

Razem z narzutami:                     
95

d.2.2
KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
powierzchni wewnętrznych - podłoży gipso-
wych z gruntowaniem
obmiar  = poz.89+poz.90+poz.91+poz.93 =
347.155 m2

m2

1* robocizna
0.1756r-g/m2

r-g 60.9604

2* Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biała
0.276dm3/m2

dm3 95.8148

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

4* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.1041

Razem z narzutami:                     
96

d.2.2
KNR 2-02
1505-04

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - podłoży gipsowych z grunto-
waniem - dodatek za każde dalsze malowanie
obmiar  = poz.95 = 347.155 m2

m2

1* robocizna
0.0505r-g/m2

r-g 17.5313

2* Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biała
0.129dm3/m2

dm3 44.7830

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

4* środek transportowy
0.0002m-g/m2

m-g 0.0694

Razem z narzutami:                     
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2.3 POSADZKI
97

d.2.3
KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z
folii polietylenowej szerokiej poziome podpo-
sadzkowe
obmiar  = 15.9+3.9+49.7 = 69.500 m2

m2

1* robocizna
0.3596r-g/m2

r-g 24.9922

2* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2
mm
1.2m2/m2

m2 83.4000

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

4* wyciąg
0.0112m-g/m2

m-g 0.7784

5* środek transportowy
0.0068m-g/m2

m-g 0.4726

Razem z narzutami:                     
98

d.2.3
KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt sty-
ropianowych GR. 2 cm poziome na wierzchu
konstrukcji na sucho - jedna warstwa
obmiar  = poz.97 = 69.500 m2

m2

1* robocizna
0.0891r-g/m2

r-g 6.1925

2* płyty styropianowe gr. 2 cm
0.0215m3/m2

m3 1.4943

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

4* wyciąg
0.0032m-g/m2

m-g 0.2224

5* środek transportowy
0.0047m-g/m2

m-g 0.3267

Razem z narzutami:                     
99

d.2.3
KNR 2-02
1106-02

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatar-
te na gładko grubości 25 mm
obmiar  = poz.98 = 69.500 m2

m2

1* robocizna
1.1062r-g/m2

r-g 76.8809

2* zaprawa cementowa M 12
0.0272m3/m2

m3 1.8904

3* cement portlandzki z dodatkami 25
0.0011t/m2

t 0.0765

4* masa asfaltowa izolacyjna
0.085kg/m2

kg 5.9075

5* drewno opałowe
0.000188m3/m2

m3 0.0131

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

7* wyciąg
0.0395m-g/m2

m-g 2.7453

8* środek transportowy
0.0014m-g/m2

m-g 0.0973

Razem z narzutami:                     
100

d.2.3
KNR 2-02
1106-03

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatar-
te - pogrubienie posadzki o 1 cm
Krotność = 2
obmiar  = poz.98 = 69.500 m2

m2

1* robocizna
0.0602*2=0.1204r-g/m2

r-g 8.3678

2* zaprawa cementowa M 12
0.0105*2=0.021m3/m2

m3 1.4595

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

4* wyciąg
0.0149*2=0.0298m-g/m2

m-g 2.0711

Razem z narzutami:                     
101

d.2.3
KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - do-
płata za zbrojenie siatką stalową
obmiar  = poz.98 = 69.500 m2

m2

1* robocizna
0.074r-g/m2

r-g 5.1430

2* siatka tkana Rabitza
1.02m2/m2

m2 70.8900

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

4* wyciąg
0.0011m-g/m2

m-g 0.0765
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5* środek transportowy
0.0017m-g/m2

m-g 0.1182

Razem z narzutami:                     
102

d.2.3
KNR 0-39
0115-01

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgot-
nych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balko-
nów i tarasów pod okładziną ceramiczną płyn-
ną folią uszczelniającą; powierzchnie
poziome, bez wkładki z włókniny
obmiar  = 15.9+3.9 = 19.800 m2

m2

1* robocizna
0.125r-g/m2

r-g 2.4750

2* płynna folia uszczelniająca
1.6kg/m2

kg 31.6800

3* środek transportowy
0.0018m-g/m2

m-g 0.0356

Razem z narzutami:                     
103

d.2.3
KNR 0-39
0115-03

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgot-
nych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balko-
nów i tarasów pod okładziną ceramiczną płyn-
ną folią uszczelniającą; powierzchnie
pionowe, bez wkładki z włókniny
obmiar  = (5.50+3.84)*2*0.30+(2.19+1.01*2)*
0.30 = 6.867 m2

m2

1* robocizna
0.134r-g/m2

r-g 0.9202

2* płynna folia uszczelniająca
1.6kg/m2

kg 10.9872

3* środek transportowy
0.0018m-g/m2

m-g 0.0124

Razem z narzutami:                     
104

d.2.3
KNR 2-02
1118-09
z.sz. 5.7.d

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych
obmiar  = 15.9+3.9+49.7 = 69.500 m2

m2

1* robocizna
1.0664*1.3=1.38632r-g/m2

r-g 96.3492

2* Płytki podłogowe PARADYŻ MISTRAL - GRA-
FIT
1.02*1.03=1.0506m2/m2

m2 73.0167

3* zaprawa klejąca
5.2*1.03=5.356kg/m2

kg 372.2420

4* zaprawa spoinująca
0.4*1.03=0.412kg/m2

kg 28.6340

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

6* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t
0.0315m-g/m2

m-g 2.1893

7* środek transportowy
0.027m-g/m2

m-g 1.8765

Razem z narzutami:                     
105

d.2.3
KNR 2-02
1120-04

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych - co-
kolik 15 cm układane na klej z przecinaniem
płytek - przygotowanie podłoża
obmiar  = (5.5+3.84)*2+(2.0+1.85)*2+(26.95+
1.85)*2 = 83.980 m

m

1* robocizna
0.0454r-g/m

r-g 3.8127

2* zaprawa klejąca
0.72kg/m

kg 60.4656

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

4* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
0.0014m-g/m

m-g 0.1176

5* środek transportowy
0.0001m-g/m

m-g 0.0084

Razem z narzutami:                     
106

d.2.3
KNR 2-02
1120-06

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych - co-
kolik 15 cm układane na klej z przecinaniem
płytek metodą kombinowaną
obmiar  = poz.105 = 83.980 m

m

1* robocizna
0.4544r-g/m

r-g 38.1605

2* Płytki podłogowe PARADYŻ MISTRAL - GRA-
FIT
0.1575m2/m

m2 13.2269
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3* zaprawa klejąca
0.78kg/m

kg 65.5044

4* zaprawa spoinująca
0.12kg/m

kg 10.0776

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

6* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
0.0054m-g/m

m-g 0.4535

7* środek transportowy
0.004m-g/m

m-g 0.3359

Razem z narzutami:                     
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2.4 STOLARKA DRZWIOWA
107

d.2.4
KNR-W 2-
02 1040-
01

Drzwi D2 (wg zestawienia stolarki)  DREW-
NIANE jednoskrzydłowe z ościeżnicą komp-
letnie wyposażone w klasie odporności ognio-
wej EI30
obmiar  = 0.9*2.00*2 = 3.600 m2

m2

1* robocizna
3.64r-g/m2

r-g 13.1040

2* silikon
0.1kg/m2

kg 0.3600

3* pianka poliuretanowa
0.34kg/m2

kg 1.2240

4* kołki rozporowe
5szt./m2

szt. 18.0000

5* materiały pomocnicze
15%(od M2+M3+M4)

% 15.0000

6* drzwi D2 wejściowe z korytarza ogólniedo-
stępnego, drewniane, EI30, kompletnie wypo-
sażone
2szt

szt 2.0000

7* wyciąg
0.05m-g/m2

m-g 0.1800

8* środek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 0.2160

Razem z narzutami:                     
108

d.2.4 kalk. włas-
na

PANEL Z ALUCOBONDU PRZY DRZWIACH
Z OZNACZENIEM JAK NA RYSUNKU 29
PROJEKTU ARANŻACJI WNĘTRZ
obmiar  = 13 szt

szt

1* PANEL Z ALUCOBONDU
1szt/szt

szt 13.0000

Razem z narzutami:                     
109

d.2.4
KNR-W 2-
02 1040-
02

Drzwi D1 (wg zestawienia stolarki) aluminiowe
dwuskrzydłowe EI30
obmiar  = 1.51*2.10 = 3.171 m2

m2

1* robocizna
3.31r-g/m2

r-g 10.4960

2* silikon
0.1kg/m2

kg 0.3171

3* pianka poliuretanowa
0.32kg/m2

kg 1.0147

4* kołki rozporowe
4.3szt./m2

szt. 13.6353

5* listwy maskujące
1.84m/m2

m 5.8346

6* materiały pomocnicze
15%(od M2+M3+M4+M5)

% 15.0000

7* drzwi D1 aluminioweEI30
1m2/m2

m2 3.1710

8* wyciąg
0.05m-g/m2

m-g 0.1586

9* środek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 0.1903

Razem z narzutami:                     
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2.5 INNE
110

d.2.5 kalk. włas-
na

Zabudowa meblowa blatem. Blat 150 x 60.
Blat obrobiony listwą aluminiową na
obwodzie.
obmiar  = 2 kpl

kpl

Razem z narzutami:                     
111

d.2.5 kalk. włas-
na

Szafka 80x60 pod zlewozmywak, przekryta
blatem kuchennym. Blat obrobiony listwą alu-
miniową na obwodzie.
obmiar  = 2 kpl

kpl

Razem z narzutami:                     
112

d.2.5 kalk. włas-
na

Szafka 80x60 pod blat
obmiar  = 2 kpl

kpl

Razem z narzutami:                     
113

d.2.5 kalk. włas-
na

Dostawa kuchenki elektrycznej z
piekarnikiem. Elementy grzejne - 4 pola
grzewcze (nie płyta ceramiczna)
obmiar  = 1 szt

szt

Razem z narzutami:                     
114

d.2.5 kalk. włas-
na

Dostawa stołu 80 x 80 cm  w kolorze białym o
blacie zmywalnym, cztery nogi.
obmiar  = 1 szt

szt

Razem z narzutami:                     
115

d.2.5 kalk. włas-
na

Dostawa krzeseł socjanych z siedziskiem
PCV, ruszt stalowy
obmiar  = 4 szt

szt

Razem z narzutami:                     
116

d.2.5
KNR 4-01
1209-12

Jednokrotne malowanie farbą olejną podo-
kienników i innych elementów o powierzchni
do 0.75 m2
obmiar  = 1 szt.

szt.

1* robocizna
0.62r-g/szt.

r-g 0.6200

2* szpachlówka celulozowa na tynki
0.064dm3/szt.

dm3 0.0640

3* papier ścierny w arkuszach
0.4ark./szt.

ark. 0.4000

4* Farba ftal. nawierzch. og. stos.-biała
0.068dm3/szt.

dm3 0.0680

5* benzyna do lakierów
0.017dm3/szt.

dm3 0.0170

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem z narzutami:                     
117

d.2.5
KNR 4-01
1212-18

Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejni-
ków radiatorowych
obmiar  = (0.4*12)*1 = 4.800 m2

m2

1* robocizna
0.72r-g/m2

r-g 3.4560

2* farba ftalowa odporna na wysoką temperaturę
0.227dm3/m2

dm3 1.0896

3* benzyna do lakierów
0.045dm3/m2

dm3 0.2160

4* papier ścierny w arkuszach
0.56ark./m2

ark. 2.6880

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem z narzutami:                     
118

d.2.5
KNR 4-01
1209-03
z.sz.4.5.4.
9914-12
z.sz.4.5.4.
9914-17

Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzed-
nio malowanej stolarki okiennej o powierzchni
ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze
szczeblinami o pow. szyb do 0,1 m2 - dwu-
stronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami
Krotność = 2
obmiar  = 1.6*1.2*13 = 24.960 m2

m2

1* robocizna
1.4625*2=2.925r-g/m2

r-g 73.0080

2* szpachlówka celulozowa na tynki
(0.086*(1.5+0.75)=0.1935)*2=0.387dm3/m2

dm3 9.6595

3* papier ścierny w arkuszach
(0.43*(1.5+0.75)=0.9675)*2=1.935ark./m2

ark. 48.2976

4* Farba ftal. nawierzch. og. stos.-biała
(0.094*(1.5+0.75)=0.2115)*2=0.423dm3/m2

dm3 10.5581
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5* benzyna do lakierów
(0.024*(1.5+0.75)=0.054)*2=0.108dm3/m2

dm3 2.6957

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem z narzutami:                     
119

d.2.5 kalk. włas-
na

Wykonanie obudów pionów co. od posadzki
do gałązek po ich montażu
obmiar  = 7 szt

szt

1* Obudowy pionów co
1szt/szt

szt 7.0000

Razem z narzutami:                     
120

d.2.5 kalk. włas-
na

Wykonanie prac naprawczych po przeprowa-
dzeniu pionów kanalizacyjnych i wodnych na
poziomie 300 (zamurowanie przebić i bruzd,
szpachlowanie, malowanie, uzupełnienie po-
sadzki, cokołu)
obmiar  = 7 kpl

kpl

Razem z narzutami:                     
121

d.2.5
KNR 4-01
0506-03

Wymiana pokryć z dachówki holenderki zwy-
kłej o powierzchni do 1 m2.
Naprawa poszycia dachowego po wymianie
wyrzytni dachowej
obmiar  = 1 miejsc.

miejs
c.

1* robocizna
2.6r-g/miejsc.

r-g 2.6000

2* dachówka ceramiczna
19szt./miejsc.

szt. 19.0000

3* wapno suchogaszone
0.003t/miejsc.

t 0.0030

4* piasek do zapraw
0.005m3/miejsc.

m3 0.0050

5* drut stalowy okrągły miękki śr. 1.1-1.8 mm
0.02kg/miejsc.

kg 0.0200

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

7* żuraw okienny 0.5 t
0.31m-g/miejsc.

m-g 0.3100

8* mieszarka do zapraw
0.02m-g/miejsc.

m-g 0.0200

Razem z narzutami:                     
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2.6 Wymiana stolarki okiennej w pomieszczeniach 201, 20 2, 203, 210, 211, 212, w archiwum i u dziekana
122

d.2.6
KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych
obmiar  = 1.27*2+1.45*9+1.06*2+1.20 =
18.910 m

m

1* robocizna
0.68r-g/m

r-g 12.8588

Razem z narzutami:                     
123

d.2.6
KNR 4-01
0702-06

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy ce-
mentowo-wapiennej pasami o szerokości do
30 cm
obmiar  = (1.22+1.65*2)*2+(1.40+1.56*2)*9+
(1.06+1.24*2)*2+(1.20+1.68*2) = 61.360 m

m

1* robocizna
0.26r-g/m

r-g 15.9536

Razem z narzutami:                     
124

d.2.6
KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o po-
wierzchni ponad 2 m2
obmiar  = 1.22*1.65*2+1.40*1.65*9+1.06*
1.24*2+1.20*1.68 = 29.461 m2

m2

1* robocizna
0.52r-g/m2

r-g 15.3197

Razem z narzutami:                     
125

d.2.6
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów
ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z
blachy nie nadającej się do użytku
obmiar  = poz.122*0.30 = 5.673 m2

m2

1* robocizna
0.3r-g/m2

r-g 1.7019

Razem z narzutami:                     
126

d.2.6
KNR-W 2-
02 1039-
03

Okna z klejonego drewna sosnowego kl. I,
szyba zespolona 4/16/4, wsp. 1,1,  malowane
farbą Tikkurila w kolorze białym, o powierzch-
ni ponad 2.0 m2
obmiar  = poz.124 = 29.461 m2

m2

1* robocizna
2.2r-g/m2

r-g 64.8142

2* silikon
0.1kg/m2

kg 2.9461

3* pianka poliuretanowa
0.29dm3/m2

dm3 8.5437

4* kołki rozporowe
6szt./m2

szt. 176.7660

5* materiały pomocnicze
15%(od M2+M3+M4)

% 15.0000

6* Okno 1,22*1,65
2szt

szt 2.0000

7* Okno 1,45*1,65
9szt

szt 9.0000

8* Okno 1,06*1,24
2szt

szt 2.0000

9* Okno 1,20*1,68
9szt

szt 9.0000

10* wyciąg
0.05m-g/m2

m-g 1.4731

11* środek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 1.7677

Razem z narzutami:                     
127

d.2.6
KNR 4-01
0321-01

Obsadzenie podokienników drewnianych lub
stalowych do 1.5 w ścianach z cegieł
obmiar  = 14 szt.

szt.

1* robocizna
1.77r-g/szt.

r-g 24.7800

2* cement portlandzki 35 bez dodatków
0.0069t/szt.

t 0.0966

3* piasek do zapraw
0.018m3/szt.

m3 0.2520

4* Podokienniki drewniane gr. 3,5cm z drewna
klejonego sosnowego kl. I malowane farbą tik-
kurila w kolorze białym
1szt/szt.

szt 14.0000

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

6* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.03m-g/szt.

m-g 0.4200
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7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
0.09m-g/szt.

m-g 1.2600

Razem z narzutami:                     
128

d.2.6
KNR 4-01
0205-04

Naprawa uszkodzeń podokienników
obmiar  = 14 miejsc.

miejs
c.

1* robocizna
0.82r-g/miejsc.

r-g 11.4800

2* cement portlandzki 35 bez dodatków
0.003t/miejsc.

t 0.0420

3* piasek do zapraw
0.007m3/miejsc.

m3 0.0980

4* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

5* żuraw okienny przenośny
0.04m-g/miejsc.

m-g 0.5600

Razem z narzutami:                     
129

d.2.6
KNR 4-01
0530-07

Uzupełnienie obróbek blacharskich podokien-
ników z blachy tytanowo - cynkowej
obmiar  = poz.125 = 5.673 m2

m2

1* robocizna
1.81r-g/m2

r-g 10.2681

2* Blacha tytanowo - cynkowa o grubości 0,55 -
0,65 mm
4.86kg/m2

kg 27.5708

3* spoiwo cynowo-ołowiowe (pręty)
0.055kg/m2

kg 0.3120

4* gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0.06kg/m2

kg 0.3404

5* kwas solny techniczny
0.022kg/m2

kg 0.1248

6* drut stalowy okrągły miękki (Na) ocynkowany
0.5-0.55 mm
0.012kg/m2

kg 0.0681

7* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem z narzutami:                     
130

d.2.6
KNR 2-02
2006-05

Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki
gips.) pojedyńcze na słupach,belkach i oście-
żach na zaprawie
obmiar  = poz.123*0.55 = 33.748 m2

m2

1* robocizna
0.8767r-g/m2

r-g 29.5869

2* płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm
1.05m2/m2

m2 35.4354

3* gips szpachlowy
0.00577t/m2

t 0.1947

4* taśma papierowa perforowana szer.50 mm
gr.0.2 mm
2.264m/m2

m 76.4055

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

6* mieszarka do zapraw
0.0082m-g/m2

m-g 0.2767

7* wyciąg
0.0218m-g/m2

m-g 0.7357

8* środek transportowy
0.0143m-g/m2

m-g 0.4826

Razem z narzutami:                     
131

d.2.6
KNR 2-02
2009-05

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z
gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ościeżach i pa-
sach ściennych na podłożu betonowym
obmiar  = poz.130 = 33.748 m2

m2

1* robocizna
0.4374r-g/m2

r-g 14.7614

2* gips szpachlowy
0.00354t/m2

t 0.1195

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

4* mieszarka do zapraw
0.004m-g/m2

m-g 0.1350

5* wyciąg
0.02m-g/m2

m-g 0.6750

6* środek transportowy
0.0034m-g/m2

m-g 0.1147

Razem z narzutami:                     
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132
d.2.6

TZKNBK
VIII 03-79
analogia

Tynki zewn.profili ciągnionych zwykłych o
szer.do 15 cm z przygotowaniem zaprawy
obmiar  = poz.123 = 61.360 m

m

1* robocizna
0.73r-g/m

r-g 44.7928

2* zaprawa cementowo-wapienna
0.004m3/m

m3 0.2454

3* zaprawa wapienna
0.0007m3/m

m3 0.0430

4* materiały pomocnicze
3%(od M)

% 3.0000

5* betoniarka 150 l
0.008m-g/m

m-g 0.4909

6* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
0.071m-g/m

m-g 4.3566

Razem z narzutami:                     
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1. PRĘT STALOWY KUTY szt 3.0000
2. Kompleta szafa wnękowa kpl 10.0000
3. masa asfaltowa izolacyjna kg 29.0105
4. benzyna do lakierów dm3 5.0839
5. kształtowniki walcowane - dwuteowniki kg 1226.8680
6. kątowniki równoramienne na progi drzwiowe kg 10.3323
7. drut stalowy okrągły miękki śr. 1.1-1.8 mm kg 0.0200
8. drut stalowy okrągły miękki (Na) ocynkowany 0.5-0.55 mm kg 0.0681
9. spoiwo cynowo-ołowiowe (pręty) kg 0.3120

10. Blacha tytanowo - cynkowa o grubości 0,55 - 0,65 mm kg 27.5708
11. listwy maskujące m 5.8346
12. drzwi D2 wejściowe z korytarza ogólniedostępnego, drewniane,

EI30, kompletnie wyposażone
szt 2.0000

13. drzwi DS szt 11.0000
14. drzwi DS-p szt 1.0000
15. drzwi D1 aluminioweEI30 m2 3.1710
16. drzwi D2 wejściowe z korytarza ogólniedostępnego, drewniane,

EI30, kompletnie wyposażone'
szt 11.0000

17. Wieszaki stalowe do rusztu pod płyty g-k szt 126.1000
18. Profil ścienny U "50"do rusztu pod pł. g-k m 317.3496
19. Profil ścienny C "50"do rusztu pod pł. g-k m 1176.3342
20. kształtowniki stalowe profilowane U 100x075 kg 248.0795
21. kształtowniki stalowe profilowane C 100x075 kg 796.5951
22. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 7.0131
23. gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 0.3404
24. siatka tkana Rabitza m2 348.1260
25. klamry ciesielskie kg 7.7526
26. wkręty do płyt gipsowych kg 41.2545
27. kwas solny techniczny kg 0.1248
28. silikon kg 7.5832
29. płynna folia uszczelniająca kg 246.5136
30. pianka poliuretanowa kg 15.7027
31. pianka poliuretanowa dm3 8.5437
32. Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biała dm3 433.1941
33. Farba ftal. nawierzch. og. stos.-biała dm3 19.0915
34. farba ftalowa odporna na wysoką temperaturę dm3 1.0896
35. szpachlówka celulozowa na tynki dm3 17.4989
36. zaprawa klejąca kg 1055.6645
37. zaprawa spoinująca kg 81.5926
38. pianka podkładowa m2 180.8153
39. folia polietylenowa m2 189.4255
40. folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm m2 409.5600
41. płyty styropianowe gr. 2 cm m3 7.3380
42. piasek do zapraw m3 15.4429
43. cement portlandzki 35 bez dodatków t 1.2973
44. cement portlandzki z dodatkami 25 t 1.6031
45. wapno suchogaszone t 2.4928
46. Wapno hydratyzowane workowane, gat. I t 0.2978
47. gips szpachlowy t 5.4491
48. płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm m2 390.5626
49. płyty FERMACELL gr. 12.5 mm m2 7.4778
50. Płyta gips. karton. ogniochronna 12,5mm m2 411.2378
51. Płyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm m2 469.2699
52. cegła budowlana pełna szt. 4516.3850
53. dachówka ceramiczna szt. 19.0000
54. płyty z wełny mineralnej m2 219.0983
55. filc bituminizowany z wełny mineralnej gr. 5 mm m2 28.2610
56. filc bituminizowany z wełny mineralnej gr. 5 mm' m2 0.1238
57. zaprawa klejowa kg 1813.0336
58. zaprawa cementowa M 12 m3 16.4507
59. Płytki podłogowe PARADYŻ MISTRAL - GRAFIT m2 13.2269
60. płytki ścienne PARADYŻ PIUMETTA-BIANKO 59,5X29,5 m2 339.9438
61. Płytki podłogowe PARADYŻ MISTRAL - GRAFIT m2 182.3631
62. bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III m3 0.0926
63. deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0.1934
64. listwy przyścienne z PCV m 199.7578
65. panele podłogowe laminowane w klasie odporności na ścieranie

AC5
m2 179.0932

66. Okno 1,22*1,65 szt 2.0000
67. Okno 1,45*1,65 szt 9.0000
68. Okno 1,06*1,24 szt 2.0000
69. Okno 1,20*1,68 szt 9.0000
70. taśma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm m 1322.1610
71. papier ścierny w arkuszach ark. 91.6224
72. woda m3 0.2043
73. drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0.1339
74. drewno opałowe m3 0.0642
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75. kołki do wstrzeliwania szt. 1585.5558
76. kołki rozporowe szt. 406.4013
77. pasta do podłogi woskowa kg 3.3165
78. listwy drewniane wys. 10 cm gr. 2 cm w kolorze białym m 236.5770
79. wkręty do drewna szt. 574.8600
80. zaprawa cementowo-wapienna m3 0.2454
81. zaprawa wapienna m3 0.0430
82. LISTWA NAROŻNA METALOWA m 78.4080
83. OPŁATA ZA UTYLIZCJĘ m3 73.6960
84. Zaprawa do spoinowania kg 485.6340
85. REWIZJE 60x60cm DO STROPU G-K szt 21.0000
86. PANEL Z ALUCOBONDU szt 13.0000
87. Obudowy pionów co szt 7.0000
88. Wełna kamienna o gęstości 30 kg/m3 grubości 14 cm ROCKWO-

OL
m2 3.6300

89. Rewizja EI30 40x40 cm szt 2.0000
90. Podokienniki drewniane gr. 3,5cm z drewna klejonego sosnowego

kl. I malowane farbą tikkurila w kolorze białym
szt 14.0000

91. materiały pomocnicze zł
92. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  
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1. wyciąg m-g 69.7609
2. wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 56.2916
3. Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 22.7301
4. żuraw okienny przenośny m-g 0.5600
5. żuraw okienny 0.5 t m-g 0.3100
6. środek transportowy m-g 4.5499
7. środek transportowy m-g 0.2773
8. samochód skrzyniowy do 5 t m-g 82.5395
9. środek transportowy m-g 40.6389

10. betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 18.7903
11. mieszarka do zapraw m-g 3.9792
12. wózek transportowy m-g 1.5477
13. wyciąg m-g 0.8844
14. betoniarka 150 l m-g 0.4909

RAZEM

Słownie:  
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