
sufit, stal nierdzewna, satynowana
okładzina ścian, stal nierdzewna, satynowana

panel ścienny szerokości odpowiadającej
panelowi dyspozycji, stal nierdzewna,

satynowana

poręcz Ø40mm, stal nierdzewna, satynowana

cokół, kamień naturalny, 5/5cm wyfrezowany
podłoga, kamień naturalny gr. 2cm

sufit, stal nierdzewna, satynowana
okładzina ścian, stal nierdzewna, satynowana

panel dyspozycji, pełnej wysokości, zlicowany z
powierzchnią ściany, stal nierdzewna, satynowana,

wyświetlacz typu DOT-MATRIX

poręcz Ø40mm, stal nierdzewna, satynowana

cokół, kamień naturalny, 5/5cm wyfrezowany
podłoga, kamień naturalny gr. 2cm

poręcz Ø40mm, stal nierdzewna, satynowana

cokół, kamień naturalny, 5/5cm wyfrezowany
podłoga, kamień naturalny gr. 2cm

sufit, stal nierdzewna, satynowana
panel ścienny, stal nierdzewna, satynowana

pełnej wysokości lustro szklane

panel sufitowy, stal nierdzewna, satynowana

oświetlenie typu LED,
za szkłem matowym

drzwi zewnętrzne, szkło mleczne,
 szkło bezpieczne

drzwi wewnętrzne, s szkło mleczne,
szkło bezpieczne

kamień naturalny

blacha ze stali nierdzewnej, satynowanej

poręcz ciągła, o przekroju okrągłym Ø40mm,
z modułami narożnymi, gięta na końcach,

stal nierdzewna

cokół, granit naturalny, piaskowany,
 jasnoszary, 5/5cm wyfrezowany

granit naturalny, piaskowany, jasnoszary

granit naturalny, piaskowany, ciemnoszary

granit naturalny, piaskowany, ciemnoszary

elementy emblematu
marmur naturalny, piaskowany, biały Carrara

ŚCIANA LEWA ŚCIANA W GŁĘBI ŚCIANA PRAWA

POSADZKA SUFIT

DETAL COKOŁU skala 1:2

z - wartość zmienna, zależna od wymiarów kabiny z - wartość zmienna, zależna od wymiarów kabiny

z - wartość zmienna, zależna od wymiarów kabiny z - wartość zmienna, zależna od wymiarów kabiny

blacha ze stali nierdzewnej,
 satynowanej

blacha ze stali nierdzewnej,
 satynowanej

STYK ŚCIANY Z SUFITEM skala 1:2
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ŚCIANA W GŁĘBI
blacha ze stali nierdzewnej,

 satynowanej

STYK PANELI STALOWYCH skala 1:2

WYSTRÓJ WNĘTRZA KABINY WINDOWEJ

UWAGA! WYSOKOŚĆ MONTAŻU PORĘCZY NALEŻY SKOORDYNOWAĆ Z
POŁOŻENIEM PRZYCISKÓW NA PANELU DYSPOZYCJI I UZGODNIĆ Z
ARCHITEKTEM ORAZ INWESTOREM

oświetlenie typu LED,
za szkłem matowym

styk paneli ściennych odpowiadający
szerokości lustra na ścianie przeciwległej

styk paneli stalowych odpowiadający
szerokości lustra na ścianie przeciwległej

pełnej wysokości lustro szklane


