
Nawierzchnia z kostki betonowej szarej
Podsypka cementowo - piaskowa

10,0cm

fundament betonowy 

3,0cm
Kruszywo łamane stabilizowane mech. (fr. 4-31,5)

Geowłóknina wzmocniona np.  GEOTESS TC/PP200

15,0cm
Warstwa odsączająca z piasku Is>0,95

Przekrój nawierzchni placu wewnętrznego
w obiekcie Mała Zbrojownia

2
nr rys.

AKAM Usługi Inwestycyjne mgr inż. Andrzej Zajączkowski

1:20październik 2016
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BUDOWLANA

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
80-836 Gdańsk, Targ Węglowy 6

Przekrój przez nawierzchnię

w Gdańsku, Plac Wałowy 15

podpis

80-298 Gdańsk, ul. Choczewska 16,  e-mail: akamm@wp.pl

sporządził

Nr upr.  GP-KZ-7210/244/90 
mgr inż. Andrzej Zajączkowski

Przekrój przez nawierzchnię

Krawężnik betonowy 100x30x15
Podsypka cementowo - piaskowa3,0cm

15,0cm Ława betonowa B15

Istniejące ogrodzenie

Ziemia urodzajna
Grunt rodzimy

5,0cm

15,0cm

Podsypka piaskowa4,0cm

Istniejący

obłożony płytkami klink.
Istniejący cokół beton.


